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製品取り扱い方法に関するご相談な □ 


お問い合わせ 

キヤノン販売お客様相談センター（を国共通番号）〇已70 — 01—日000 

受付時間：平日日:日日〜2日:日日 

±.日.祝日 ] ひ日日〜17:00 
(1 月]曰〜]月3曰を除く） 

お電話びつなびりました5音声ガイダンスにおって、商品該当番号く 7] > または r デジタルカ^ラ」 
とお話しください。 

全国目4か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

自動き電話 ‘ PHS をご使用の方、海がか5ご利用の方は、 043-211-9 已已日をご利用ください。 

《電話の回線状態等によっ口ま、正しく音声認識で去なし觸合びあります。その場合は案内窓□におつなざいたします。 
《音声応普システム’受付時間-該当番号は予吉なく変更する攝合びあります。あらかじめご了承ください。 

《消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売（株）販売窓□にて 
ご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


修理ヴービスご相談窓 □ 


同捆の「修理ヴービスご相談窓口」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのご案内 


キヤノンデジタルカ;<ラのホームページを開設していまず。最新の情報び掲載されていますので、 
インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式尝社 

http://canon.jp/bebit/ 

キヤノン販売株式芸社デジタルカメラ製品情報 

http://www.canon-sales.co.jp/camera/digital/ 

キヤノン販売株式舎社サービス&ヴポート 

http://canon.jp/support/ 

Canon Image Gateway 

http://www.imagegateway.net/ 
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操作の流れと参照するガイド 



• 本書は PowerShot S30 と PowerShot S 401こ共通でず。 
•まず最初に表紙裏面の「ごま意」をお読みください。 

•さプ U ンターに同個されてし巧取扱説明書もお読みくださし、。 
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ごま意 

本体温度について_ 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度び高くなることびあ 
ります。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけど 
の原因となることびあ0ますので、ごを意ください。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られてお0日目.日 9%1； LL の有効画素びありま 
すび、 o . o ]% urF の画素欠けや、黒やホの点び現れたままになることびあります。これは故 
障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。 


力方ラをお使いになる施こ、必ず本書のに使用の前に ( P . 4) 促お読みク■ごさい。 


日付/時刻用バッテ IJ - の巧電について 

• 力式ラには、曰付/時刻などの設定を保持するための充電型 U チウム電池が巧蔵されてお D 、 バッ 
テ1」一を入れたときに充電されまず。ご購入時に4時間程度、 がラに J (ッテ U - を入れておくか、 
または AC アダプターキット ACK 700 (別売)を使用し充電して < r ごさい。電源び入っていなく < 
ても充電でさます。 i 

• 電源を入れたとさに、曰付/時刻設定画面げ表示された場合は、内蔵の充電型 U チウム電池の 
容量びな<なっています。上記の方法で充電して < r ごさい。 I 


織 U チウムイオン電池の U サイクルにご協カクごさい。 

Li-ion 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用ずることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信徽こ近接して使用されると、受信障 
害を弓 I き起こすことびあります。ユーヴーガイド(本書)に従って正しい取り扱し巧してなない。 


①本書の内容の一部または全部を無断で乾載することは、禁止されています。 

③本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期してしなすび、万一不審な点や誤り、記載られなど、お気付をの点びありましたら 
最寄りのキヤノンお客様ご相談窓□までご連絡</ごさい。連絡制ま、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承 <7ごさい。 


• 仁 an 加および PDwerShDt 、 日 J は、キヤ株式尝社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway I ま、日本国内において商標登録出願中です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協含の固体商標で、現在、商標登録出願中です。 

• DCF □ゴマークは、（社)電子情報技術産業協含の 「Design rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す 
団体商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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cQ ステイッチアシストで撮る . 

■■ 動画を撮る . 

化至近距離で撮る . 

のセルフタイマーを使って撮る . 

回連 Ik しな取& . 

デジタルズームで撮る . 

撮影-目のに合わせた応用撮影 . 

記録画素数と圧縮率を変更する . 

記録あ式を変更する . 

P プ□グラム AE で撮る . 

Tv シャッター速度をまめて撮る . 

Av 絞りをミ关めて撮る . 

M 自由にシャッターま度/絞りをまめて撮る . 

田 AF 枠を選択する . 

因露出を補正する . 

WB ホワイトバランスを設をする . 

%露出を自動的に変えて撮る ( AEB 撮獻 . 

阻スト□ボの発光量を補正する（ストロボ調光補正) 

图露出を固定して撮る ( AE □ック） . 

图 FE □ックして撮る （ FE □ック） . 

图測光ち式を切り換えて撮る . 

ピントび合いにくい被写体を撮る . 

巧みの画質で撮る . 

ファイルま号を1」セットする . 

各撮影モードで設定できる機能 . 

再生 . 

1画像ずつ見る（シングル再生） . 

みあ大して見る . 

M 9画像ずつまとめて見る（インデックス再生） 

JUMP 9画像ずつ表示を切り換える . 

劫画を見な . 

回転して表示する . 

音声メモを付ける . 

画像を自動再生する（スライドショー) . 

画像を保護(プ□テクト)する . 

消£ . 

1画像ずつ消去ずる . 

全画像を消去する . 

CF 力ードを初期化する . 

プリントの設定 ( DPOF プリント指定） . 

プ U ントする画像を選ぶ . 


589日12 3 3日78日23已目9日 --34 目912 4 4己目7890 •-己 6 目78 9 9 
555666 6 666677777788888899 9 999999000 〇〇〇〇 〇〇 


2 











































プリントスタイルを指定する . 

プリントの設定を1」セットする . 

カメラダイレクト対応プリンター(別売)でプリント 

カメラダイレクト巧応プリンターを接続する . 

プ U ントする . 

DPOF のプ U ント設定でプ U ントする . 

カメラダイレクト対麻 BJ プリンタ（別売)でプリント 

BJ プ U ンタを接続する . 

プリントする . 

DPOF のプ U ント設定でプ U ントする 

画像の送信設定 (DPOF 送信指定） 

送りたい画像を遅ぶ . 

送信の設定を U セットする . 

メニュー機能一覧 . 

撮影メニュー . 

再生メニュー . 

設 XE メニュー . 

Y -1 メフメニュー . 

すべての設定を初期設定に戻す . 

テレビを使って撮影/再生する . 


カメラのお手入れ . 14已 

故障かなと思ったら . 146 

メッセージー覧 . 149 

主な仕様 .] 已3 

索引 . 157 



3 


3 44目 ■- 33已〇 224 
1い112 2223 333 


已8 9 ■- 3 4 
3 3 3 4 4 ^ 

































■w ぉ r ' 化 uTM 


化ずお読みくだをい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正常に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや CF 力ードなどの不具合により、画像の記録やコンピューターへの取り込 
みびされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 


著作権について 

あなたびこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、着作権法上、権利者 
に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの 
目的であっても、撮影を制限している場合びありますのでごを意ください。 

巧証について 

このカメラのな証書は国内に限り有効です。万一、ミ毎外旅行巧で、故障' 不具合び生じた場合 
は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓山にご巧談ください。 


まを上のごま意 


• ご使用前にこの「ま全上のごミ主意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

• ここにおしたま意事項は、製品を安全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々への危 
害や損害を未然に防止するためのちのです。内容をよく理解してから本文をお読みくだ 
さい。 

• 本文中の「本機器」とは、カメラ、バッテ U - チヤージャーおよび別売のコンパクトノの一 
アダプターを指しまず。 


A 巧た この警告事項に反した取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負 

^胃 E 3 う可能性びあることをおします。 


A ミこのま意事項に反した取り扱いをすると、人び傷害または物的損害 
♦胃を負う可能性びあることを示します。 


4ご巧巧の前に 







• カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。視力障害の原因となります。 


•スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。目の近くでスト□ボを発光すると、視 
力障害を起こす可能性びあります。樹こ、乳幼児を撮影ずるときは ImU 上離れてください。 


• 本機器はお子様の手の届かないところにイ呆管してください。お子様び誤って本機器やバッ 
テ1」一を破損すると危険です。また、誤ってストラップを首に卷さ付けると、窒息するこ 
とびありまず。 


• 本機器を分解、改造しないでください。高電圧びかかり、感電ずる原因となることびありま 
す。内部の点検、調監修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご巧頼ください。 


• 落下などにより、スト□ボ部分び破損した際は、内部には触れないでください。さらに、内 
部び露出した晩ま、絶対に手を独れないでください。高電圧びかかり、感電する原因とな 
りまず。连やかに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡 
<ださい。 


• 煙び出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。义災、感電の原因 
となります。すぐに機器本体の電源を切り、そのを必ず、バッテ I 」一を外し、電源コードの 
差し込みプラグをコンセントから巧き、煙び出なくなるのをお認して、お買い上げになつ 
た販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 


• 本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ U —をか 
し、電源コードの差し込みプラグをコンセントか5巧いてください。そのまま使用すると 
义災、感電の原因となりまず。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 


• 本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。カメラには防水処理び施 
されてしほせん。水あびかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかしホ 
で巧いてください。 

万一、内部に水や異物などび入った場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ U -を外し、 
電源コードの差し込みプラグをコンセントからないてください。そのまま使用ずると义 
災、感電の原因となります。お買し)上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 


• お手入れのとさは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの弓 I 义性溶剤は使用しないでくだ 
さい。乂災の原因となります。 


• 電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントに涯まったほこりやちれを乾いた 
巧で拭き取つてください。ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差したま 
まにずると、その周辺に涯まったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因にな 
0ます。 


ご巧用の前に5 






• 電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでください。漏電 
して、乂災、感電の原因になります。 


• 濡れた手で電源プラグを巧さ差ししないでください。感電の原因になります。また、電源プ 
ラグを抜くときは、必ずプラグを持って巧いてください。電源コードを引っ張ると、芯線の 
露出、断線などでコードび傷つを、火災、感電の原因となります。 


• 本機器専用し义列の電源は使用しないでください。発熱、変あして、义災、感電の原因になり 
ます。 


• バッテ1」一を义に近づけたり、义の中に巧げ込まないでください。また、水の中に入れたり 
しないでください。バッテ U - の破裂、あ漏れにより、火災、けびの原因になりまず。 


• バッテ U —を分解、改造したり、加熱しないでください。破装により、けびの原因となりま 
ず。万一、バッテリーの電辭液び漏れ、衣服、皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流し 
て < ださい。 


• バッテ I 」一を落とずなどして強い衝撃を与えないでください。外装び破損した場合、バッ 
テ I 」一の液漏れにより、けびの原因になります。 


• キーホルダーなどの金属類でバッテ I 」一の「+」と「一」の端子を接軸(ショート)させない 
でください。発熱し、やけど、けびの原因となります。持ち運びやな存の際は、必ず付属の専 
用のバッテリーカバーを付けてください。 


• バッテ U —を廃棄ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。廃ま口の 
際、他の金属とミ居じると、発义、破裂の原因となります。 


• バッテ U —バック NB -2 L を使用してください。それじ(がのものを使用ずると、バッテ U - 
の破梨、液漏れにより、乂災、けびや周囲を巧す原因となることびありまず。 


• バッテ U - バック NB -2 L を充電する場合は、指定されたバッテ U - チヤージヤーを使用 
してください。それけ外のものを使用ずると、発熱、をおして、 '火災、 感電の原因となりまず。 


• バッテ1」ーチヤージャー、コンバクトパワーアダプターは、充電終了を使用しないときは 
カメラと電源コンセントの両方から外してください。長時間接続しておくと、発熱、変あし 
て义災の原因となります。 


• バッテ U - チヤージャー、コンバクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用で 
ず。他の製品にはお使いにならないでください。义災の原因となることびあります。 


• バッテ1」ーチャージャーの出力端子は常にきれいにし、その上に金属類を置かないでくだ 
さい。火災の原因となることがありまず。 


己ご巧巧の前に 



• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで 
使用' 保管しないでください。バッテ U -のあ漏れ、発熱、破劉こより、义災、やけど、けびの 
原因となったり、機器が装び熱により変あすることびあります。また、バッテ u -チャー 
ジャーで充電する際は、風通しのよいところでお使いください。 


• 湿気やほこりの多い場所にな管しないでください。义災、感電、故障の原因になることがあ 
0ます。 


• カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ掛かったり、強し)衝撃や振動を 
与えないようにま意してください。けびや本体の故障の原因となることびあります。 


•スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発光を、発光部分 
に軸らないでください。やけどの原因になることびありまず。 


な障ち防ぐためのごま意 


■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁 
波により、カメラび誤作動したり、記録した画像のデータび破壊されることびあります。 

■結露をふせぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露(水滴)び発生する 
ことびあります。 

カメラを寒い場所か5暑い場所に移すとさは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋 
に入れ、周囲の気温になじませてから、袋か5取り出してください。 

■結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでください。 

CF カード、バッテ I 」一または家庭用電源をカメラか日取り外し、水滴び消えるまで待ってか 
ら、カメラをお使いください。 


ご巧巧の前に7 





クイックスタート 



バツテリーを充電する^ P . 1已 

バツテ U - チャージャーで充電します。チャージイ 
ンジケーターび撞点灯から緑点巧に変わつたら、充 
電完了です。 



バッテリーを入れる^ P . 17 

CF 力ードス□ット/パッテ U - カバーを開き、バッ 
テリー□ックを押しなび5、バッテ U - を入れます。 



CF 力ードを入れる^ P . 22 



レンズカバーを開く^ P . 28 


電源び入り、撮影モードになります。 


• 曰付/時刻の設定画面び表おされたときは、 
曰付/時刻を設定してください。^ P. 2已 



8クイックスタート 
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ピントを合わせる^ p. 3已 

被写体にカメラを向け、シャッターボタンを軽く巧し 
ます。撮影準備び完了すると電子音び2回鳴ります。 



撮影する^ P . 3已 

さらにシャッターボタンを巧します。撮影び終了す 
ると シャッター音び鳴ります。 



撮影した画像を見る^ P . 48 

撮影した画像は、液晶モニターに約2秒表示されま 
す。シャッターボタンを押し続けるか、画像び表示 
されている間に、マルチコント□ーラーの SET を巧 
すと、シャッターボタンを離しても撮影画像を表 
示し続けます。 



ミこ-表示画像をずぐに消去ずる^ 

11.画像の表示中に输ボタンを押す 

2. [消ま]び選択されていることを 
植認し、 SET を巧す 


クイックスタート9 















き部の名顿 


前面 


ファインダ—窓今 P. 37 



* カメラにコンピューター、またはプリンターを接続するときに使用ずるケーブルは、じ(下の運 
りです。 

コンピューター: US 巨インターフエースケーブル IFC- 300 PCU (カメラに同徊） 

カメラダイレクト対応プリンター(別売）：ダイレクトインターフエースケースレ DIF-1 日0 

(カメラダイレクト対応プ U ンターに同個） 
カメラダイレクト対応巳 J プ U ンタ(別売）：ダイレクトインターフェースケーブル 

(日 J プリンタに同個） 
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背面/底面 



各部のち抑11 



























操作部 


因 (露出)/ WB (ホワイトバランス)/ 

%( AEB )/@ (調光)ボタン バワー/モードインジケーター4 P' 吕8 


P. 75.76,79.80 

ち（スト□ボ)/^(インデックス) 
ポタン^ P. 49、9白 


パワ ー/ 再生レバー与 P . 28.30 


化（マク印/ JUMP 
(ジャンプ)ボタン 


P. 59,97 マルチコント□-ラー与 P. 14,73 



图(測光) A | (マイク）ボタン 


P. 81,83,84,100 


MENU (メ ニユ ー) ボタン与 P. 39 


MF (マニュアルフォーカス)/ 
/な （1 画像消ち)ボタン 
P. 87、88、10巨 


DISPLAY (ディスプレイ）ボタン^ P. 31 
液晶 モニター ■» P. 31 


• インジケーター ( 上） 

シャッターボタンを巧したとさ、またはに(下の動作中にインジケーターび点打、点滅しまず。 

■ 緑点な：撮影準備完了/通信準備完了(コンピューター接続時） 

'緑点滅；カメラ起動中/ CF 力ードへ記録中/ CF 力ードからの読み出し中/ 

CF カードからの消去中/データ転送中(コンピューター接続時） 

'桓点な：撮影準備完了(ストロボ発光） 

'程点滅：撮影準備完了(手ブレ警告） 

• インジケーター ( 下） 

'黄点な：マク□撮影/マニュアルフォーカス撮影 

'黄点滅：ピントび合いにくいとさ(黄点滅でわシャッターは巧せますび、マニュ 
アルフオーカスでピントを合わせて撮影してください P. 88) 
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撮影モードダイヤル 


撮影モードを選択するとさに使います。 



♦処⑩ ：才ート^ P . 46 
カメラまかせの撮影がでさます。 

參イメ—ジゾーン 

被写体にちう条件をカメラにまかせて設定し、撮影がでをます。 
み：ポートレート^ P . 已] 

^ :風景今 P. 已1 

呂：夜景^ P . 已2 

:高速シャッター^ P . 已2 
■T :ス □— シャッター-» P .已3 
-© :色効果 P . 已4 
□a :ステイッチアシスト与 P . 己已 
巧:動画^ P . 已8 


•クリエイティブゾーン 

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさまざまな撮影が 
でさます。 

P :プ□グラム AE ^ P . 67 
Tv :シヤツター速度優先 AE P . 巨8 
Av :絞り優先 AE 与 P . 70 
M :マニュアル露出^ P . 72 


各部のち抑13 




マルチコント□—ラー 


画面上の表おや画像、メニューを選んだり、ミ夫定するときに使います。 



画面上の力ーソルを上下に移動しまず。 

本書では、 r マルチ〕ントローラーの▲▼で還ぶ」と表 
記しています。 



画面上の力ーソルを左ちに移動しまず。 

本書では、 r マルチコントローラーの◄►で還ぶ」と表 
記してしほす。 



設定内容を決定したり、 AF 粋を選びまず。 

本書では、 「SET を押ず」、 「 ED を押す」 と 表記してい 
ます。 
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準備 


バツテリーを巧電する 


はじめてお使いになるときや、 r バッテ1」一を交換してください」とい5 メッセージが表 
示されたときは、巧の方までバッテ U -を充電してください。 



バッテリーチヤージヤーの線にバッテリー 
の先端を合わせて、矢印のち向に差 し込む 




バッテリーチャージャーの電源プラグを 
引き出し、コンセントに差し込む 

• 充電中はチャージインジケーターび撞色に点灯 
し、充電び完了ずると緑色に点なします。 

• 充電終了後、バッテ U - チヤージャーをコンセン 
卜か5巧き、バッテ1」一を取り出します。 


〇 • バッテ1」一をな護し、性能の劣化を防ぐため、24時間け上連続して充電しないで 
ください。 


0 * このバッテ U - は J 」 チウムイオン電池を使用しておりまずので、充電する前に 
使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。 

• 完全に放電した巧態から、フル充電になるまでの時間は、約8 0分です(当社測定 
基準による）。已〜4□亡の範囲で充電してください。 

■充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なりまず。 

• バッテ1」ーチャージヤーを使用中、音びすることびありまずび、故障ではありま 
せん。 
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バツテ u -を巧電する(ごヴを) 


取り扱いについて 

• バッテ U -、 カメラの④⑦©の端子は常にされいにしておいてください。 

巧れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッシュぺーパー 
などで乾 H さしてく ださい。 

• テーブルクロス、じゅうたん、巧団、クッシヨンなどをかけたまま充電しないでくださ 
し、。内部に熱びこもり义災の原因となることびあります。 

• バッテ U - パック NB -2 L じ(外のバッテリーは充電しないでください。 

•バッテ U - をカメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、お使 
いにならなくてち微少の電流び流れて過放電になり、寿命短縮の原因になります。 

お使し)にならないときは、専用カバーを付けて室温 (30° 巳しソ下)の涼しいところで保管 
してください。再びお使いになるときには、充電してからお使いくださし、。 

• 充電しておいたバッテ U - を、かしずつ自然に放電しています。使用する当日または 
前日に充電することをおすすめします。 

• スレ充電の状態で長期間 （1 年くらい)保管すると、バッテ U - の寿命を縮めたり、性能の 
劣イヒの原因となることびありますので、カメラでバッテ U -を使い切ってから室温 (3 0 
° cun ^) の涼しいところで保管することをおすすめします。また長期間使用しないとを 
は、1年に1回程度スレ充電し、カメラで使し刷ってから保管してください。 

• 電源を入れていると、機能を使わなくてもバッテリーは消耗します。こまめに電源を 
切ることび、使用時間を長くさせるコツでず。 

• バッテ U - は、〇〜 40° C の範囲で使用できますび、性能を十分に発揮させるためには、 
1〇〜 30° C で使用することをおすずめします。スキー場などの寒;令地では J くッテ U - 
の性能び一時的に低下し、使用時間び短くなります。 

• 規定の充電をしたにち関わらず、著しく使用でをる時間び低下するとさは、寿命と考 
え日れます。新しいバッテ U - と交換してください。 


1巨準砲 



バツテリーを入れる 


同徊のバッテ U - バック NB -2 L をカメラに入れます。長時間お使いになるときは、家庭 
用電源をご使用くださしん^ P. 20 


I 電源を切る与 P . 28、30 

I • パワー/モードインジケーターび消えているのを確認してください。 



CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを矢 
印の方向にスライドさせて開< 



バッテリー□ックを矢印のち向に巧しな 
が！5バッテリーが □ ックされるまで巧し 
込む 

• バッテ U - を取り出すときは、バッテ U - ロック 
を巧して取り出します。 



CF 力ードス□ット/バッ テリーカ J (—を倒 
して元の位置に戻す 


•• • はじめてお使いになるとをはバッテ U - を充電してください。^ P. 15 

W • ファインダー左上のインジケーターび緑色に点滅しているときは、 CF 力ードへの 
記録/読み出し中/消去中、またはデータ転送中です。カメラの電源を切ったり 、 CF 
カードス□ット/ノくッテ1」ーカノく一を開けないでください。 

• カメラを使用しないとをは、バッテリーを取り出しておいてください。 
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パツテリーを入れる(ごヴを) 


0 パッテリー残量について 

バッテリーの残量が低下すると、じ(下のよラなアイコンや ><ッセージが表示され 


ます。 

■C3 

バッテリー残量び低下しています。長時間お使いになる場合は、早めに充 
電してください。液晶モニターび消えているときは、 DISPLAY 、ち 、化、 
医] ボタンを押すと表示されます。 

バッテリーを交換 
してぐださい 

バッテ U —の残量びかなく、動作不能です。直ちにノ（ッテ U —を交換し 
て < ださい。 


バッテリー性能について(パ‘ッテリーパック NB-2L (フル充電)) 



撮影 画像数 

再生時間 


液晶モニター表示時 

液晶モニター非表示時 

PowerShot S 30 

約 1 目日画像 

約 39 日画像 

約 1 日日分 

PowerShot S 40 

約 18 日画像 

約 42 日画像 

約 1 日日分 


* 上記データは当社測定条件によるちので、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

* 動画 データは 除さます。 

* 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能がお下したり、バッテリー残量お下アイコンが早めに 
表示されることがあります。このよラな場合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使 
用すると、バッテリーの性能が回復ずることがありまず。 


く測定条件> 

撮影：甫温に3で）、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し、4回に1回スト□ボ使用、 
S 回に1回電源を切/入操作、 CF 力ード使用 
再生：甫温(23む）、1画儘あたり己秒間隔で連続再生、 CF カード使用 


18準摘 
















町 -この製品には J 」 チウムイオン電池を使用していまず。 

-この電池はリサイクル可能な責重な資源です。 

.. -交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取りがした電池のリサイクルに関しては、シヨ 
i - i»ion —卜 による発煙、発火の恐れがありまずので、端子を絶縁ず るためにテープを 貼るかポリ袋に入 

れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店へのお問い合わせは、切下へお願いします。 

製品、 U チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 

(社)電池工業会ル型二次電池ち資源化推進センター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局* 

* (社)電池工業会ホームぺージ http :// www . baj . or . jp / 

電話番号 03-3434-0261 



リヴイクル時のごま意 

-電池を分辆しないでください。 
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家庭用電源ぶ使う 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、コンピューターやプ U ンターと接続ずる 
とさは、 AC アダプターキット ACK 700(別売)*の利用をおすすめします。 

* コンバクトバワーアダプター CA - PS 700と DC カプラー DR - 700、電源ケーブルび入っていまず。 



コンパクトパワーアダプターに電源ケーブ 
ルを接続し、電源プラグをコンセントに差し 
込む 


コンバクトバワーアダプター CA - PS 700 



DC カプラー DR - 700の端子にコンパクト 
パワーアダプターのケーブルを接続する 



CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを開 
き、 DC カプラーを、□ックされるまで巧し 
込む 



DC カプラー用ケーブルカバー 


ケー ブルで DC カプ ラー ケー ブル 用カバー 
を巧しなが！ 5、 CF 力ードス□ット/バッテ 
リーカバーを 閉じる 

• 使用をは、電源プラグをコンセントか5巧いてく 
ださい。 
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•• • コンパクトパワーアダプターの取り付けや取り外しは、必ずカメラの電源を切っ 

W て ( P . 28,30)か5行ってください。 

• AC アダプターキット ACK 70 □じ(外をお使いになると、カメラや AC アダプター 
キッ 卜の故障の原因となることびありまず。 
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CF 力ードを入れる 


I 電源を切る^ P . 28、30 

• バワー/モードインジケーターび消えているのを確認してください。 




CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを矢 
印の方向にスライドさせて開< 



ラベル面を手前にして、 CF 力ードを差し 
込む 

• 巳 F カード取り出しボタンび飛び出すまで、しっか 
りと差し込んでください。 

• 巳 F カードを取り出すとさは、このボタンを巧して 
取り出します。 


• ファインダー横のインジケーターび緑色に点滅しているとさは、 CF カードへの記 
録/読み出し中/消去中、またはデータ転送中でずので、絶対になのことは行わない 
でください。画像データび壊れることびあります。 

ー カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

ーカメラの電源を切ったり、 CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを開ける。 
一 CF 力ードを取り出す。 

• 電源び入っているときは、絶対に CF 力ードス□ット/バッテ U - カバーを開けない 
で < ださい。 

•他社のカメラや、アプ I 」ケーシヨンソフトウェアで編集した CF 力ードを使用す 
ると、誤動作する恐れびありまずのでご注意ください。 
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CF カードの種類と記録画像数の目を 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

Powe 芭 hot S 3 日 
2048 XI 53 已画素 

1 (=j ご：、 

幻 

8 

18 

3 召 

76 


16 

33 

巨召 

137 


32 

68 

13 已 

274 

L 口 J ) 

PowerShot S 40 
2272 X 1 7 日 4 画素 

包 

7 

14 

30 

61 


13 

27 

己 4 

110 


2 已 

已 4 

1 10 

220 

Ml (ミドルり 

1 日 0 日 X 12 日 0 画素 

包 

14 

30 

61 

123 


2 己 

已 4 

109 

21 日 


已 2 

108 

217 

43 日 

M2 (ミドル 3) 

1024 X 768 画素 

幻 

2 已 

已 3 

107 

21 日 


46 

94 

189 

379 


84 

174 

349 

700 

S (スモール） 

目 40 X 480 画素 

な 

已 8 

120 

241 

483 

4 

94 

196 

394 

7 召 9 


1 巨已 

337 

己 77 

13 己已 

RAW PowerShot S 30 

2048 XI 己 36 画素 

已 

1 

24 

49 

Powe 芭 hot S 40 

2272 X 1 7 日 4 画素 

4 

10 

20 

42 

動両 320 x 240 画素 

國 

己1秒 

124秒 

2已〇秒 

己02秒 

16 0 X に 0 画素 

励 

223秒 

4日7秒 

日16秒 

1834秒 



-この数値は当社で設定した標準撮影を件によるちので、被写体、撮影状況、撮霞モードなどにより変 
わ0ます。 

-動画の1回の最長撮霞時間は、圖:約30秒、耐：の120秒でず。表中の数値は、繰り返し撮彰した場 
合の最長時間です。 

-但(スーバーフアイン）、 J (ファイン）、 J (ノーマル）は圧縮率を表します。 
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CF 力ードを入れる(ごヴを) 


取り扱いについて 

• CF カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでく 
ださい。 

• CF カードを分解したり、改造しないでください。 

• 温度差の大きな場所へ急に移動すると 、 C F カードに水滴が付き(結露)、故障の原因になる 
ことがあります。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてからお使いください。 

結露したとさは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してください。 

• CF カードを保管するとさは、専用のケースに入れてください。 

• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

♦ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 高温多湿の場所 


マイクロドライブは、八ードディスクを使用した記録媒体であり、大容量な上に、1 MB 
あたりの単価が安いといラ利点があります。しかし、フラッシュ;>(モ U —を搭載した 
C F カードに比べると振動や衝撃に弱いので、マイク □ ドライブをお使いになるとさ、 
特に記録や巧生中は、力 X ラに振動や衝撃を加えないよラ、十分にごを意ください。 
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曰付/時刻を設定する 


はじめてカメラの電源を入れたとき、または、内蔵の巧電型1」チウム電池の容量がな 
くなったときは、日付/時刻の設定画面が表示されます。手順已か己操作してください。 


1電源を入れる^ P . 28 



MENU ボタンを巧す 

• [区! (撮影)]メニ:!一または [回( 再生)]メニューび 
表示されます。 



課ホ因(撮影)]メニユ- 


マルチコント □-ラーの ►で [田 (設定)] メ 
ニューを選ぶ 

• JUMP ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでき 
まず。 



マルチコント□-ラーの▲▼で[日付/時刻] 
を選び、 SET を押す 



C 日付と時刻を設定する 

4 • マルチコント□-ラーの◄►で、設定したい項目を 

還びます。 

• マルチコントローラーの▲▼で、設定内容を変更し 
ます。 

• 2030年まで設定できます。 



も SET を巧す 

• 設定後、 MENU ボタンを押して操作を終了します。 


f 1■バッテ1」一を取り出してか5約3週間経過すると、設定した曰付/時刻びリセット 
W される場合びあります。再度、設定し直してください。 
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言語を設定する 


1電源を入れる^ P . 28 
> MENU ボタンを巧す 

• [囚(撮試]メこューまたは[回厢生)]メこューび 
表示されます。 


韩は[囚 ( 撮試]メ ニ ユ- 



マルチコント □-ラーの►で [田 (設定)] メ 
ニューを選ぶ 

• J U M P ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでを 
ます。 



マルチ〕ント□—ラーの▲▼で信罰を選 
び、 SET 对甲ず 



ミスレチコント□-ラーの◄►で言語を選ぶ 



も SET を巧す 

M • 設定後、 MENU ボタンを巧して操作を終了します。 


0 * カメラび再生モードのときは、 SET を巧しなびら JUMP ボタンを巧しても、言語を 
変更することびできます。(別売の力ードフォトプ U ンター CP -1 0および日 J プ 
1」ンタ（ダイレクトプ I 」ント対応)接続時は設定でをません。） 
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ストラップを取 0 付ける 


ストラツプの細い紐を、ストラツプ取り付け部に通 
し、細い紐にストラップを通します。 



か 


•カメラをストラツプで下げているとをは、振り回すような持ちちを避け、他のち 
のに引っ掛からないよラに注意してください。 


ソフトケース側売)を使う 



ソフトケースには、カメラ、バッテリー、 CF 力ードを収 
納してお使いいただけます。 
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動操作 


電源を入れる/切る 


カメラに電源が入っていると、バワー/モードインジケーターが点打します。このインジ 
ケーターでカメラの状態が分かります。 



パワー/モードインジケーター 


程点な：撮影モード 
緑点打：再生/プ U ンター接続モード* 

黄点灯：コンピューター接続モード* 

消灯：電源切 

* プ1」ンター接続モードについては「力ードフォトプ1」ンタ 
— CP -10 脚 J 売)でプリント」 （ P. 1 14) または、旧 J プ IJ ンタ 
側売)でプ U ンり (P. 123) をご覧ください。〕ンピュータ 
一接続モードについてはカメラに同個されているソフトウ 
エアクイックガイドをご覧ください。 


撮彰モードで電源を入れる/切る 



レンズカバーを開く 

• 電源び入り、撮影モードになります。 

• パワー/モードインジケーターび桓色に点なします。 


レンズカ八’一を閉じる 

• 電源び切れます。 


再生モードで電源を入れる/切る 


液晶モニターに画像が表示されるまで、パ 
ワ ー/ 再生レバーをち端までスライドして 
離す 

• 電源び入り、再生モードになります。 

• バワー/モードインジケーターび緑色に点なします。 


もう一度パワ ー/ 再生レバーをもにスライ 
ドする 

• 電源び切れます。 
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0 * 電源を入れると、起動音び鳴り、液晶モニターに起動画面び表示されまず。（起動 
音、起動画面を変更する^下記、 P . 42、 P .141) 

• 撮影モード時に液晶モニターび非表示になっているときと、カメラの A/VOUT 端 
子をテレビ等に接続しているときは、起動画面は表示されません。 



起動画面と起動音を消'ずには 


みボタンを巧しなび5、電源を入れます。 

節電機能について 

カメラには、節電機能び付していまず。節電機能を[入]にしていると、なのような 
とさに電源び切れます。 



撮影モード：約3分間、何も操作をしないと電源び切れまず。節電®陡脚]にしてい 
る場合でも、液晶モニターを表示して、約3分間、何も操作をしないと、 
液晶モニターは非表示になりまず。 

再生モード：約已分間、何も操作をしないと電源び切れます。 

プ I 」ンター接続モード： 

約已分間、カメラの操作を何ちせず、また、プ U ンターで何もプ U ント 
しないと電源び切れます。 

コンピューター接続モード： 

約巳分間、何も操作をしないと、コンピューター画面に警告メッセージび 
表示されます。さらに1分間何も操作しないとカメラの電源び切れます。 
ただし、家庭用電源をお使いの場合は節電機能は働をません。 


• 節電機能び働いたとさ 

撮影モード：シャッターボタンを半巧しずると復帰しまず。 

再生/プ I 」ンター接続/コンピューター接続モード： 

再度、ノり一/再生 W (-をもにスライドし、電源を入れまず。 
•節電機能び働いて電源び切れてち、微量の電力び消費されまずのでごを意くだ 
さい。 

• スライド シヨーで 自動再生中は、節電機能は働きません。^ P . 10] 

•設定メニューで節電機能を無効にすることわでをます。^ P . 140 
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撮影/再生を切り換える 


撮影モードと再生モードを素早く切り換えることがでさます。撮影直後に画像を確認し 
たり、消去したりずることができ、またずぐに撮影に戻ることができるので便利でず。 

•撮該モードのとさ 


I パワ ー/ 再生レバーをスライドする 与 P . 28 

• 再生モードになります。このとをレンズは収納されません。 

• ちう一度、再生レバーをスライドするか、シャッターボタンを半巧しすると、撮影 
モードになります。 

• 再生モード（レンズカパーは閉じている:!犬態)のとき 

I レンズ カバーを 開く^ P . 28 

I •撮影モードになります。 



電源の入/切、撮謗/再生モードの相互関係について 
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パワー/再生レバーのスライド 
レンズカバーの 開閉 
シャツターボタン半巧し 





































































液晶モニターの表示を切 0 換える 


画像を確認しなが5撮影したり、撮彰した画像を再生するとき、メニュー操作を行ラと 
きは液晶モニターを使いまず。 DISPLAY ボタンを巧すと、液晶モニター表示の切り換え 
がでさます。 


参撮影モードのとさ 


DISPLAY ボタンを押すたびに、次のよラに切り換わりまず。 

液晶モニター表示(情報表示なし)一液晶モニター表示(情報表おあり）一液晶モニター非表示 
t _I 



0 •液晶モニター表示/非表示の設定は、カメラの電源を切っても記憶され、な回電源 
を入れたとさ、直前の状態で使用でをます。ただし、液晶モニターをつけて撮影 
しているとを、「バッテリーを交換してください。」というメッセージび表示され 
た場合は、;欠回電源を入れたとさに液晶モニターびつかないことびあります。 

• 液晶モニター表示(情報表示なし）や、液晶モニター非表おでち、撮影モードを変 
更したとをは、情報び約日秒間表示されます。 

• 撮影モードダイヤルをのや cO、 ■■にしたとさは、設定に関わらず、液晶モニター 
は表示されます。 


U • 光量不足のとをは、撮影準備完了時に液晶モニター中央に 因 （手ブレ警告)び表示 
» されます。スト□ボをオンにずるか、兰脚などでカメラを固定して撮影してくだ 

さい。 

参再生モードのとさ 

. パワー/再生レバーをちにスライドして離すと、液晶モニターびつさます。 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、情報表示の切り換えびでをます。 

シングル再生 ：簡易表示^詳細表示^非表示 

インデックス再生：簡易表示--非表示 
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巧晶モニターの表示を切日換える(つヴを) 


液晶モニターに表示される情報 


撮影や再生時、カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影日時などが表示されます。 


• 撮該モードのとき 情報表示のときは、次の情報を表示します。 



絞り讓 liiiiq 自胃 
シャッター速度 


AF 枠 


スポット測光枠 


■の因图因曰 
固(围围困四) 田 
囚回の の 四 

撮穀モード 

P. 13 

あ> 失4ピ> ち@ 

スト□ボ 

P. 49 

□国！ a が〇巧 

ドライブモード 

P. 60/61 

回□円 

測光ち式 

P. 吕4 

M 朱*本携梢み A 

ホワイトバランス （ WB ) 

P. 7日 

2 ■ ■.+0 -. ■ +2 

露出補正 

P. 7已 

% 

AE 目撮穀 

P. 79 

巧 

スト□ボ調光補正 

P. 呂日 

^ i i 

圧縮率 

P. 63 

L M 1 M 2 S 國 H 

記録画素数 

P. 目3 

HI 

記録形式 

P. 6目 

♦ 

AE □ック / FE □ッタ 

P. 81/83 

♦(射 

動画撮影 

P. 已8 

化 

マク□モード 

P. 已9 

MF 

マニュアルフ オー カス 

P. 87/88 

(PowerShot S30) 

X3.8 X4.8 X6.0 x7.4 xlO 
(PowerShot S40) 

X4.3X 日 .3X6.7X8.2X11 

デジタルブーム倍率 

P. 62 

因 

手ブレ警告 

P. 31 

口 

バッテ U — 残量低下 

P. 18 


• I ~ I のアイコンは、情報表示なしのときも表示されます。 

• これら技外に左の図のように、メッセー义 A F 枠、スポッ 
卜測光枠、シャッター速度、絞り数値、 MF インジケーター 
(マニュアルフォーカス 時)が表示されます。 

* 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されまず。 
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参再生モードのとを 



撮影日時ファイルま号 
画憂ま号(再生画像ま号/級画像数） 



絞り数値 ヒストグラム 
シャツター速度 
旧0感度 


簡易表示では、次の情報を表示します。 


占い 

圧縮率 

P. 曰3 

L M 1 M 2 S 

記録画素数 

P. 曰3 

圓 

記録形式 

P. 曰曰 

m 

WAVE 形式の音声；>(モ 

P. 100 

m 

動画 

P. 白呂 

因 

プ□テクト情報 

P. 10已 


詳細表示では、さらに次の情報を表ホします。 


■ 口巧图因巧 
回(困阻陌隅）因 

因回面のの 

撮影モード 

P. 13 

圆圍 

記録画素数 

P. 目3 

因 -2 ..± 日... +2 

露出補正 

P. 7已 

巧 -2 ..± 日... +2 

スト□ボ調光補正 

P. 80 

AUB ; お A 本说輔ち A 

ホワイ ト バランス 

P. 7巨 

回 □円 

測光方式 

P. 84 

化 

マク □モード 

P. 已9 

MF 

マニュアルフ オー カス 

P. 87/8呂 


• これらな州こちの図のように、旧0感度、シャツター速度、 
絞り数値、ヒストグラム、高輝度警告が表示されます。 



ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフです。グラフび左 
に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど日月るし個像になります。 

暗いほラに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明るいときは、マイナス 
側に補正して撮影します。^ P. 7巳 


ヒストグラム例 



V 





/ 



X 

\ 





/ 

----- 

暗い画像 

普通の明るさの画像 

明るい画像 


高輝度警告について 

情報表示にしたとさ、撮影画像に露出オー/ (一部分びあると、その個所び点滅表示 
されます。 

ヒストグラムを参考にマイナス補正 (P. 7巳）し、再撮影することをおすすめしまず。 
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巧晶モニターの表示を切り換える(つヴを) 


画像によっては、しソ下の情報を表ホすることびあります。 


が 

WAVE ファイル ly 外の音声ファイル、または、認識できないファイルが付いています。 

ム 

DCF の規格に対応していない JPEG ファイルです。 

回 

認識で去ない画像データです。 


胃 • このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、あるいは他のカメラで 
に!] 撮影した画像を、このカメラで再生する場合、情報を正しく表示できないことび 

あ0ます。 


撮該時のごま意 

極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分を含む被写体)を撮該すると、;'夜晶モニター 
上に、縦にホい帯び表示されることびあります。動画には、この帯び記録されますび、静 
止画には記録されません。これは、 CCD 特有のス=ア現象で、カメラの故障ではありま 
せん。 
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シャツターボタンの巧し方 


シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。 




參半巧し一浅く巧したとを 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定し 
ます。 

• インジケーターで設定状態びわかります。 

• 緑点な：撮影準備完了(電子音び2回鳴りまず。） 
• 程点な：スト□ボ発光 
• 程点滅：手ブレ警告/露出不足 
• 黄点な：マクロ撮影/マニュアルフォ-カス撮影 
• 黄点滅：ピントび合いにくいとき*(電子音び] 
回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、 フォー カス □ック 、まにはマニ 
ュアルフォー カスで 撮 霞してください。与 P . 88 
• AF 砕は、なのようになります。(液晶モニターび 
ついているとさ） 

• 緑色：撮影準備完了 
• 黄色：ピントび合いにくいとを 



♦を巧し一深く巧したとを 

撮影します。 

• CF 力ードに記録中はインジケーターび緑色に点 
滅します。 

• 撮影び終了するとシャッター音び鳴ります。シ 
ヤッター音び鳴るまでカメラを動かさないでく 
ださい。 
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シャツターボタンの巧し方(つヴを) 


0 * シャッターボタンを半巧ししたとさに、憧色、または黄色のインジケーターび点 
減していても、そのまま全巧しして撮影できます。 

• 撮影した画像は、いったん内部メモ U - に保存され、順な CF 力ードに書き込まれて 
いきます。内部メモ U —に空をびある間は、撮彰を、すぐに次の撮彰びできます。 

• 電子音、シャッター音の[入/切]は、メニューで設定でをまず。^ P . 139 
• シャッター音を脚]にしていても、電子音を[入]に設定している場创ま、全押し 
するとピッといラ電子音び]回鳴ります。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 
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フアインダーを使つて撮影する 

光学式ファインターを装備しています。 


• 中央のオートフォーカス範囲に被写体を入れて 
撮影してください。 



バララックスについて 

ファインダーを使っ て撮影するとさは、 ファインダーの 特性 上、ファインダーで 見 
える範囲と実際に撮影される範囲にズレ(バララックス）び生じます。特に被写体 
の 距離びおい場合には、パララックスび大さくな り、ファインダーで 見える範囲で 
も撮影されない場合びあります。マク □モー ドでは、必ず液晶 モニターを 使って撮 
影してください。 

AF 枠を還択しているとき 

液晶モニターを使って撮該することをおすすめします。 

AF 枠の選択ち法は、 P . 73をご覧ください。 
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ズーム(画ち)を調節する 


3已 mm フィルム換算で、3已〜1〇已 mm の範囲で画角を調節でさまず。 



望違/広角 

ズームレノ（一を[の側にスライドすると、被写体を大き 
く写します(望遠)。 

函 側にスライドすると、被写体をルさく写しまず 
(広角）。 



画面例 ： PowerShot S 40 


デジタルズーム 

光学 ズーム と合わせて 、 PowerShot S 3 日では 最大 
約] 日 倍に 、 PowerShot S 4 日では 最大約1 1 倍に、拡 
大して撮影でさます。 P. 目2 


•液晶モニター非表示時、または田、，では、デジタルズー厶は使用できません。 


胃 • デジタルズームでは、あ大ずるほど画質は粗くなります。 
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メニューの選択と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、日付/時刻、電モ音などのカメラの設定は、メニューを使って 
操作しまず。液晶モニターを見なが5、;夕のように操作してください。 


MENU ボタンを巧す 

• カメラび撮影モードのときは[区](撮影)]メニューび表示され、再生モードのとき 
は[回(再生)]メニューび表示されます。 


) マルチコント□— ラーの◄►で メニ ユーを 
A 切り換える 


• メニューはなのよラに切り換わります。 

[区](撮影)]または[@ (再生)]--[田(設を)]-- 
[ E 3( マイカメラ)] 

• JUMP ボタンでも、同様にメニューの切り換えびで 
さます。 





マルチコント□-ラーの◄►で設定したい 
内容を選ぶ 


• 「..」のある項目では、 SET を押してなのメニ;!一を 
表示してから設定します。設定を、再度 SET を巧して 
設定内容を確定します。 



C MENU ボタンを巧す 

4 • MENU ボタンを巧すとメニューび終了し、設定び有効になります。 

• 撮影モードのときは、シヤッターボタンを半押ししてもメニューを終了でをます。 


0 •別売のウォータープルーフケース WP - DC 300をお使いの場合は、 MF ボタンを 
巧しなび日マルチコントローラーのィ►で メニュー 頂目を逞びます。 
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メニューの選択と設定のしかた(つヴき) 


メニユー設定項目と初期設定 


各メニューで設定できる項目と初期設定は、;夕の通りです。 



メニユー項目 

設定内容 

勃就 


A 言己 PowerShot S 3 日 
静録 

L 2048 X ] 己 3 目* / M 1] 600 X 1 200/ 

M 2 1024 X 768 / S 640 X 480 

p . 63 


止画 

質豪 PowerShot S 40 
数 

L 2272 X 1 704* / M 1 1 600 x 1 200/ 

M 2 1024 X 768 / S 640 X 480 


記録画素数（動画） 

國 320 X 240* / B ] 60 X ] 20 

p . 63 

囚 

圧縮率 

自スーパーファイン/4ファイン* /J ノーマル 

p . 63 

撮 

該 

メ 

記録お式 

JPEG * / RAW 

p . 66 

ドライブモード 

□ VOi/lii パな/反 

p . 60/61 

a 

1 

侶 0 感度 

己げ /10 日/ 20 日/ 40 日/ 80 日/ AUTO 

(ISO 8 □日は S 3 日のみ設定可能） 

p . 89 

S 

ホ 

デジタル ズーム 

入/切* 

p . 62 

スポット測光す卒 

中央固定 VAF 枠連動 

p . 84 


撮影の確認 

切/ 2秒* /1日秒 

p . 48 


ま号1」セット機能 

入/切* 

p . 91 


つントラスト 

- / 日* / + 

p . 89 


シャープネス 

- / 日* / + 

p . 89 


色の濃さ 

- / 日* / + 

p . 89 

回 

再 

プ□テク ト 

プ□テクトを設定します。 

P.IO 已 

回転 

回転して表おします。 

p. 99 

王 

メ 

全消去 

すべての画像を消去します。 

P .107 

ユ 

スライドシヨ ー 

自動再生します。 

p.lOl 

1 

賣 

プ U ント指定 

プリント指定をしまず。 

P .109 

送信指定 

送信指定をしまず。 

p.l 吕 2 
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メ ニユー 項目 

設定内容 

勃就 

雨マと 

巧ナ曰 

入*/切 

P .1 吕 9 

m 液晶の明るさ 

標準/明るい* 

P .1 吕 9 

言さ スし 一力一 曰里 

切/1/2*/吕/4/已 

P .139 

定 節電 

入*/切 

P .140 

当 B 付/時刻 

曰付/時刻を設定します。 

P . 2 己 

7 CF のお]期化 

CF カードを初期化します。 

P .108 

号ミ五 

A 〇の 

黄 

English / Deutsch / Frangais / Nederlands / 
Dansk / Suomi / Itaiiano / Norsk / 

Svenska / Espanol / な语 / 日本語* 

P . 2 巨 

ビデオ出力ち式 

NTSC * / PAL 

P .140 

起動画面 

因/ iv 囚/囚 

P .42/141 

ごマ 起動音 

画/ v/m m 

P .42/141 

ュも シャッター音 

圆 / v/mm 

p .42/141 

2 当 操储 

画/ ivra/ra 

P .42/142 

セルフタイマー音 

圆 / ivEa/ra 

P .42/142 


叫巧期設定 

•撮影モードによって、選巧できないメニュー頃目があります。 

-マイカメラメニューの設定内容「[固」と「[固」には、コンピューターと接続して好きな画面や音を 
登録できまず。詳しくはソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

• [曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]拉列のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、 
一度にずベて初期設定に戻すことができます。今 P . 143 
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カメラをカスタマイズずる（マイカメラ機能) 


カメラの起動画面や起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を「マイカメラコン 
テンツ」と呼びまず。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ 3 種類のなかか 6 選べまず。 

[例:起動画面] 



[1] 晒] 岡] 

マイカ ラコンテンツの[因]には、 SF 関連、[四]には動物(鳥と犬)関連のコンテンツが 
入っています。 


マイカメラコンテンツを変更する 


1電源を入れる与 P. 28 



MENU ボタンを押す 

• [囚(撮彰)]メニューまたは[◎(再生)]メニューび 
表示されます。 



マルチコント□-ラーの►で[因(マイカメ 
ラ)]メニューを選ぶ 


• JUM P ボタンを巧すと、メニューの切り換えびでき 
ます。 



マルチコント□- ラーの▲▼で メニ ュー項 
目を還ぶ 
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も MENU ボタンを巧す 

M • MENU ボタンを巧すとメニューび終了し、設定び有効になります。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメニューを終了でをまず。 


唯動音]、[シャツター音]、隅作音]、[セルフタイマー音]を[因彻)]に設をして 
しても、[田馈赶]メこユーの障テ音が[入]になっているときは、電子音び鳴り 
ます。 P. 142 
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マイカメラコンテンツを営録する 


各コンテンツの[旧][四]には、同個のソフトウェアを使って、お巧さなコンテンツを力 
メラに登録できます。また Canon Image Gateway (オンラインフォトサービス)か6、 
同個のソフトウェアを通じて、コンテンツをお使いのコンピューターにダウン□-ド 
し、それをカメラに登録ずることちでさまず。 

7イカメラコンテンツのファイルフォ ー7 ット 


• 起動画面 

-記録画像フオーマット 
-ヴンプ U ングレート 
-画像サイズ 
-ファイル容量 


JPEG (ベースライン」 PEG ) 
4:1:1 

320 X 24日画素 
20 K 臣じ(下 


• 起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音 

-記録 フォー マット WAVE (モノラル） 

-標準化ビット 8 bit 

-サンプル U ング 周波数 1 1.日 2 已 kHz または 8 .日日日 kHz 
-記録時間 



11 .02 己 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1 .0 秒しソ下 

1 .3 砂け下 

シャッター音 

0.3 巧け下 

0.4 砂け下 

操作音 

0.3 砂、け下 

0.4 砂け下 

セルフタイマー音 

2.0 秒しソ下 

2.0 砂け下 


上記フォーマツト iU 外のファイルは、カメラに登録でをません。 


たとえば、[セルフタイマー音]で、 r はい、チーズ!」と登録すると、シャツターが切れる2 
砂前に、撮影者に代わって、カメラが発声します。マイカ ラコンテンツを作成して登録 
し、お好みの力 ラを作ることがでさます。 


マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、同個のソフトウエアクイッ 
クガイド、および Solution Disk に収められている Zoom 目 rowser EX もしくは 
Ima 旨 eBrowser ソフトウエアガイド （ PDF マこユアル）をご覧ください。 
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Canon Image Gateway を活用する 


このカメラをお買いホめにな 6 れた皆さまには、ホームページ 「Canon Ima 邑 e 
Gateway 」 か5、政下のヴービスをご利用いただけます。サービスを利用すると 
さは、まずを員登録（オンライン登録：無料）が必要です。登録方法については、ソ 
フトウエアクイックガイドをご覽ください。 

* インターネットに接続できる環境（プ□バイダとの契約やブラウザソフトのインストール、各種回 
線接続が完了済み)が必要です。 

*プ□バイダとの接続料金およびプ□バイダのアクセスポイントへの電話料金は別違かかります。 


Canon Image Gateway に接続してでまること 

•オンラインア j レノ ムサービス 

画像を Canon Image Gateway にアップ□—ドし、ネット 
上に才 U ジナルアルバムを作成でをます。また、画像に付 
けたコメントや音声ち同時にアップ□ー ドすることびで 
さますので、個性的なアルノ（ムを作れまず。 

アップロー ドした画像は、多彩なレイアウト機能などによ 
り、自分だけの才 U ジナルアルノ（ムを楽しめます。また、ア 
ルバムは、知人(お友達やご家族）にち公開でさますので、 

楽しみ方を倍増です。 


参オンラインプリントサービス 

オンラインで、アルバムの画像を指定して、高画質プ U ントサービスに、簡単にプリント 
をま文することびでさます。また、アルバムを見たお友達やご家族の乂たちちミち文する 
ことびでをます。 

参マイカメラコンテンツ 

カメラ用の起動画面、起動音、操作音、シャッター音、セルフ 
タイマー音(これらを「マイカメラコンテンツ」といいまず） 

をダウン□—ドできます。巳 anon Image Gateway には、 

を彩なコンテンツび用意されていますので、お好をなもの 
をダウン□ー ドしてください（コンテンツは随時更新され 
ますので、時々確認してみてください。）。ダウン□-ドし 
たコンテンツを、カメラに登録することびでを、自分だけ 
の才 U ジナルカメラを楽しめます。 


上記の画面は Windows 用です。ただし、最新の画面表示と異なる場合があります。 




量 Is に底. 




カメラをカスタマイズする(マイカメラ傑能）45 








撮影-カメラまかせの簡単撮影 


0晒才ートで撮る 


シャツターボタンじ(がの操作をする必要がなく、カメラまかせの撮影ができます。 


I 撮影モードになつていることを確認する^ P . 28 


撮影モードダイヤルを W にする 


^被写体にカメラを向ける 

4ズームレ/(一で画ち(画面内の被写体の大きさ)を巧める 




シャツ タ-ボタンを半押しする^ P . 3 已 

• シャッターボタンを巧してピントを合わせます。撮 
影準備び完了すると、電子音び2回鳴り、ファインダ 
一横のインジケーターび緑色または憧色に点なしま 
ず。液晶モニターびついているとさは、 AF 砕び緑色に 
なります。 

• シャッター速度と絞り数値び自動的にままり、液晶モニ 
ターびついている場合、液晶モニターに表示されまず。 

• ピントび合いにくいときは、電子音び]回鳴りイン 
ジケーターび黄色に点滅しまず。このとき AF 枠び黄 
色になりまず。 



AF 梓 


も シャツターボタンを全巧しする^ P . 3已 

M • シャッター音び]回鳴り、撮影び完了します。 

• 液晶モニターびついている場合、撮彰した画像び約2秒表示されます。 
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•};( 下の設定を変更できます。 


記録画素数 

L (ラージ) VM1 (ミドル 1 )/M2( ミドル 2)/S (スモール） 

圧縮率 

幻(スーパーファイン )/4 (ファイン) / J (ノーマル） 

スト□ボ設定 

角 > (赤目緩和オート )V 吟オート)/⑥(オス 

マク□モード 

切*/入 

デジタル ズーム 

入/切* 

ドライブモード 

□V の/の 

撮影の確認 

切/2砂*/]日秒 

番号 U セツト機能 

入/切* 


‘初期設定 


• 撮影を、液晶モニターに撮影画像を表おする時間を変更したり、表示しないよラ 
に設定することびできます。^ P . 48 
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撮影 iT 後に画像を確認する 


撮影した画像を確認する 

撮影直後、シャッターボタンを離しても約2砂間(変更できます^下記)、撮影した画 
像を表示しますが、;夕の方法で確認することもできまず。 

参シャッターボタンを全巧しし続ける 

シャッターボタンを全押しし続けている間、液晶モニターに画像を表示でをまず。 

• SET を巧す 

撮影した画像び表示されてしぶ間に SET を押すと、シャッターボタンを離しても、画像を 
表示し続けます。シャツターボタンを半巧しにすると解除されます。 


0 ■画像確認中に次のよラなことびでをます。参照先をご覧ください。 
• 画像を消去する ^ p . 9,106 
• 画像の詳細情報を表示ずる^ P. 3] 

• 画像をあ大表示する^ P. 9巳 
• 音声を録音する^ P. 100 

撮影した画像の確認時間を変更する 

画像の確認時間を [2 砂]か5 [切]または [1 0砂]に変更できます。 


I [囚(撮影)]メニユーか！ 5 [撮影の確認]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた P. 39 


2確認時間を選び、 MENU ボタンを巧す 

A • [切]の場合、画像は表示されません。 

• に秒]または [ 10秒]の場合、シャッターボタンを離 
しても、2秒または10秒間、画像を表示します。 

• シャッターボタンを全巧しし続けると、設定に関わ 
らず画像を表示でさます。 

• 画像の表示中でち撮影はでさます。 
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ちスト□ポを使つて撮る 


撮影 状況に合わせて、スト□ボを使って 撮該 できます。 


<§> 

赤目緩和オート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影します。 

ストロボ発光の際には、常に赤目緩和ランプを発光します。 

が 

才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光します。 

、ぁ 

赤目緩和オン 

常に赤目緩和ランプとスト□ボを発光して撮影します。 

失 

オン 

常にスト□ボを発光して撮影します。 

⑤ 

オフ 

撮影時にスト□ボは発光しません。 


j ちボタンを巧してスト□ボモードを切り換 
■ぇる 

• 液晶モニターに、選択したスト□ボモードび表示さ 
れます。 



2撮影する 

A * シャッターボタンを半巧ししたとをに、ファインダー横のインジケーターび程色 
に点なした場合は、スト□ボび発光します。 

• 撮影手順は、「拉皿）才ートで撮る （P. 4 日)」と同じです。 


スト□ボの設定について 

撮影モードによって設定できないモードびあります。 



麵 

み 

U 

曰 


«r 


口 

— 

P 

Tv 

Av 

M 

<§> 

赤目緩和オート 

び 

び 

〇 

0 * 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

が 

才ート 

〇 

〇 

〇 

〇 

び 

〇 

0* 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

を@ 

赤目緩和オン 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

% 

オン 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

⑥ 

オフ 

〇 

〇 

び 

〇 

〇 

び 

〇 

び 

び 

0* 

び 

ぴ 

び 


■■1 刃期設定 

0:設定巧 A :最初の1画像のみ設を巧-:設を不可 
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ちストロボをほつて撮る(つヴを) 


• ISO 感度を上げてスト□ボ撮影ずる場合、被写体との距離び近いほど、白飛びし 
やす <なりまず。 


0 * スト□ボ同調最高シャツター速度は1/2巳0砂でず。1/2已〇砂よりも高速のシャ 
ツター速度を設定した場合は、自動的に1/2已〇砂に再設定され、撮影されます。 
• スト□ボの充電には約10砂かかる場合びありまず。充電時間は使用状況やバツ 
テ U —の残量などによりをわりまず。 

• M のときは、フル発光しまず。 Mli (外のときは、自動調光で発光します。 

• P 、 Tv 、 Av 、 M の場合、設定したスト □ ボモードは、カメラの電源を切つても解除 
されません。 

•スト□ボの発光は2回行われ、プ U 発光し、続いてメイン発光しまず。プ U 発光(ス 
卜□ボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で得た被写体の露出情 
報をもとにして、メイン発光(スト□ボ撮影を行うための発光)に必要な発光量び 
決められ、最適な発光量でスト□ボ撮影び行われます。 



赤目緩和機能について 

暗い所でスト□ボを発光すると、スト□ボの光び反射して目びホく写ることびあ 
りまず。このよ5なとをは、赤目緩和で撮影してください。 

その場合、写される人び赤目緩巧ランプを見ていないと効果びありません。ランプ 
を見るよう声をかけてください。また、「レンズを広角側にずる」、「室内を明るくす 
る」、「写したい人に近づく」とより効果びあります。 
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みポートレートを撮る 


背景をぼかして人物を浮き立たせたいときに使います。 



撮影モードダイヤルを巧にする 

• 撮影手順は、「拉!⑩才ートで撮る （ P . 4己)」と同じです。 


な 


• A E B 撮影 、 A E □ック 、 F E □ック、測光ち式、記録お式 ( RAW )、 画質調整(旧〇感 
度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 

• AF 砕は、オート還おまたは、マニュアル還お(中央のみ)び設定でさます。^ P . 73 



•被写体の上半身び、ファインダーまたは液晶モニターいっぱいになるくらいに 
ずると、背景を効果的にぼかすことびでさます。 

• レンズを望遠側にすると、背景をさらにぼかすことびでをます。 


24風景を撮る 


広がりのある風景を撮影ずるときに使います。 



撮影モードダイヤルを U にする 

• 撮影手順は、 「拉!⑩ オートで撮る （ P . 4日)」と同じです。 


■マク□モード、 AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光ち式、記録お式旧 A W ) 、画質 
調整(侶0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)は設定できません。 

• AF 砕は、オート逞択または、マニュアル選択(中央のみ)び設定でをます。^ P . 73 


0 * S 4 ではシャッターま度び遅くなりやすいので、液晶モニター中央に图(手ブレ警 
告)び表示されたら、兰脚を使用して撮謗してください。 
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因夜景を撮る 


夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影するときに使います。人物にはスト□ボ光があ 
たり、背景は遅いシャツター速度で、それぞれをされいに撮影ずることがでさまず。 



撮影モードダイヤルを曰にする 

• 撮影手順は、「拉皿）才ートで撮る （ P . 4巳)」と同じでず。 


か • マクロモード、 AE 日撮影、 AE □ック、 FE ロック、測光ち式、記録あ式 ( RAW )、 画質 
調整り SO 感度、コントラスト、シ巾ープネ义色の濃さ)は設定できません。 

• AF 粋ま、才ート選択または、マニュアル選択(中央のみ)び設定できます。^ P . 73 
•手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 


0 ,シャッター速度び遅いので、スト□ボび発光してちずぐに動かないよラに、写される 
人に声をかけてください。 

• 因で日中に撮影すると、拉0田と同じ撮影効果になります。 


高速シャツターで撮る 


スポーツなど、動きの速い被写体を撮影するときに使います。 



撮影モードダイヤルをち V にする 

• 撮影手順は、「拉曲）オートで撮る （ P . 4巳)」と同じです。 


か • AEB 撮影、 AE ロック、 FE □ック、測光ち式、記録お式 ( RAW )、 画質調整(旧0感度、 
コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 

• AF 粋ま、才ート選択または、マニュアル還択(中央のみ)び設定できます。^ P . 73 



• 撮影したい被写体び暗い場合は、ノイズび目立つことびあります。 


已2撮該ーカメラまかはの商お撮該 










■ T ス□—シヤツターで撮る 


動いている被写体をぶれさせたり、川の流れなどを 撮影 するときに使います。 



撮影モードダイヤルをにする 

• 撮影手順は、 「迎 ⑩才ートで撮る （ P . 4日)」と同じです。 


か • AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光ち式、記録あ式旧 AW )、 画質調整り SO 感度、 
コントラスト、シャープネス、色の濃さ)は設定でをません。 

• AF 枠は、才ート還択または、マニュアル還おゆ央の机び設定できます。^ P . 73 
•手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 


撮霞ーカメラまかはの商単撮該已3 





感を効果を変えて撮る 


色効果を変えて撮影でさます。 


© 

<つさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした色合い 
で撮影します。 

⑩ 

ずつさりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、ずっきりとした色合い 
で撮影します。 

m 

セピア 

セピア色で撮影します。 

風 

白黒 

白黒で撮影します。 



撮影モードダイヤルを宿 M こする 

• 液晶モニターに、色効果設定メニューび表示されます。 



SET を巧す 

• SET の代わりに、すぐにシャッターボタンを押して撮影することもでさます。 


A 撮霞する 

• 撮影手順は、 「の風 オートで撮る （ P . 4日)」と同じです。 

• 撮影を、 SET を巧ずと設定メニューび表おされ、設定を変更できます。 


か • A E 日撮影 、 A E □ック 、 F E □ック、測光ち式、記録お式 ( RAW )、 画質調整(旧〇感 
度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定でをません。 

• [@(セピア)][風（白黒)]を選んだときは、ホワイトバランスは設定でをません。 
• 色効ま設定メニューび表示されているときは、マク□モードの設定を変更でさま 

せん。 

• AF 枠は、オート選択です。^ P . 73 


54撮該ーカメラまかはの商巧撮該 

















由！ステイツチアシストで撮る 


撮影した画像をコンピューターで合成(ステイツチ）し、バノラマ画像を作るときに使い 
ます。 



gj • コンピューターでの画像合成には、同捆の 「PhotoStitch」 をお使いください。 


彼写付:のと S え方 

ステイッチは、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行います。共通部分には、 
でさるだけ特徴のある被写体(目印となる被写体)を入れて撮彰してください。 



撮霞ーカメラまかはの商単撮該已5 








































































: a ステイッチアシストで撮る(つヴを) 


0 •隣り合5画像の共通部分は、画像の幅の30〜已0%になるよラに撮影します。 
また、上下のズレは、画像の高さの10%け内で撮影します。 

•共通部分には、動いている被写体などび入5ないようにま意してください。 

• 遠くの被写体と近くの被写体び混在する画像をスティツチしないでください。 
物体びゆびんだり、二重に写ったりすることがあります。 



遠くの風景を撮るとさ 

下図のよ5に、カメラを中むに回転して撮影します。 



至近距離で撮誇ずるとを 

カメラをスライド(カメラを被写 
体に巧して平行移甄させます。 




撮影する 


ステイツチアシストモードには、;夕の已つの 撮影ち 向がありまず。 


© 

左からちち向へ水平に撮影します。 

© 

ちから左ち向へ水平に撮影します。 

© 

下から上へ垂直に撮影します。 

⑩ 

上から下へ垂直に撮影します。 

© 

左上を基点に時計回りに撮影します。 



撮影モードダイヤルを： Q にする 

• 液晶モニターびつをます。 



マルチコント□-ラーの◄►で撮影ち向を 
選び、 SET を巧す 


• SET を巧さずに、すぐにシャツターボタンを巧して 
撮影ずることちでさます。 



5巨撮該ー カメラまかはの 商お撮該 



















3 最初の画像を撮彰する 

< •] 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスびロックされます。 



最初の画像に重ね合わせ、巧の画像を撮影 
する 


• 画像び重なる部分は、多みずれてち合成時に修正さ 
れます。 

• マルチコント□ーラーの◄►を押すと撮影ミきみの画 
像に戻り、撮影のやり直しびできます。 



© のとき 


C 同様の操作で3画像目 L ソ降を撮霞する 

• 水平/垂直ち向の撮影では、最大2日画像まで撮影でさます。 

も 最後の画像の撮影後、 SET を巧す 


• デジタルズーム、スト□ボ(赤目緩和オート、オート、ホ目緩和オン）、連続撮影 
(鸟 J 、 强)、 AE 巨撮影、 AED ック、 FE □ック、 AF 砕、測光ち式、記録あ式 ( RAW ) 、画 
質調整り SO 感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)は設定できません。 
•テレビと接続してち、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影することはで 
さません。 


胃 • ズーム(画角)、ストロボ(オン'オフ)、記録画素数、マク□モード、露出、ホワイトバラ 
じンス * 、スト□ボ調光補正は、1画像目のみ設定できまず。2画像目 L ソ降の撮影では、そ 
の設定び巧持されます。 

* マニュアルホワイトバランスの場合、 cy では基準となる白データの取り込みびできま 
せん。あ5かじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 


撮霞ーカメラまかはの商単撮該已 7 


















■六動画を撮る 


動画を撮影するとさに使いまず。記録画素数は、囚（撮影)メニューの[記録画素数]で 
圆 （320 X 240 湖期設定)）]または晒り巨 0 X 1 20)]を選べます。^ P . 巨3 




撮影モードダイヤルをにする 

• 液晶モニターびつさ、記録可能時間(秒数)び表示されます。 



シャツターボタンを全巧しする 

• 撮影び開始され、同時に音声わ記録されます。 

• 撮影中は、液晶モニターち上にホ丸び表おされまず。 


J 撮影を終了するときは、再度シャッターボタンを全巧しする 

< • 1回の撮影時間(約1已フレーム/秒)は、 a で約30秒*、耐で約120秒*です。これ 
日の時間び経過するか、または CF 力ードの容量びいっぱいになると、自動的に撮 
影び終了します。 

* 当社測定条件によるちので、被写体、撮霞ま件などによ D 変わ D まず。 


• 撮影中は、マイクに軸れないよラにしてください。 

• A E、A F 、ホワイトバランス、ズーム(画角）は、撮影を開始したとき(最初のフレー 
ム) の設定値に固定されまず。 

• 撮影後 、 C F カードへの記録中はファインダー横のインジケーターび緑色に点滅 
します。このときは撮影できません。 

• デジタルズーム、ストロボ、連続撮影、 AEB 撮影、スト□ボ調光補正、 AED ック 、 FE 
ロック、測光ち式、 AF モード(シングル)、圧縮率、記録あ式 ( RAW ) 、画質調整 (ISO 
感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 


0 * 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 


、な/ •動画ファイル(ファイルあ式: AVI 、 圧縮あ式 : Motion JPEG ) を〕ンピューター 
で再生するには 、 QuickTime 3.化ソ上び必要です。 


58撮該ーカメラまかはの商巧撮該 









化至近拒離で撮る 


レンズ前面か S 被写体までの距離が1 0cm (ワイド端)/ 30cm (テレ端)〜 80cm のとき 
は、マク□モードで撮影します。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


>化ボタンを押す 

A • 液晶に夕-に、 A びま示されます。 

• 再度 化 ボタンを巧すと、マク□モードを辭除でをます。 



>撮影する 

< • シャッターボタンを半巧しずると、ファインダー横のインジケーターび黄色に点 
なします。 

• 撮影手順は、「拉皿）才ートで撮る （ P . 4日)」と同じです。 


• • • U 、 巨では設定できません。 


0 •マク□モードでは、必ず液晶モニターを使って撮彰してください。ファインダー 
を使ってち撮影でをますび、その場合は撮影範囲びずれまず。 

• 被写体に最ち近づいたときの撮影範囲は、ワイド端で約1 08 x 80 mm 、 テレ端 
では、約111 X 83 mm となります。 

• マク□モードでストロボをお使いになると、画像の明るさび適切にならないこと 
びあります。 

• 電源を切ると、設定は解除されます。 


撮霞ーカメラまかはの商単撮該59 








0 セルフタイマーを使つて撮る 


セルフタイマーを使って 撮影し まず。どの 撮影 モードでち使えまず。 


[囚(撮影)]メニューか! 5 [ドライブモード] 
を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた今 P . 3吕 


.す励 


瞄 舌； 巧 

L 

就ミ 

J 

記臟 

J 做 

巧イブモ-ド 

口 〇 ななの’ 

isoii 

拍 

帕タルトム 

切 


) [か日] または[ピリを選び、 MENU ボタンを巧す 

A ■ [が]は、シャツターボタンを全巧ししてから10砂後に、[反]は2秒をに、撮影され 
ます。 


>撮影する 

^ • [か 0] を選んだときは、シャッターボタンを全巧しすると、セルフタイマーランプ 

び点滅します。撮謗2砂前になるとセルフ音び鳴り、点滅びまくなります。 

• [ピミ]を選んだときは、シャッターボタンを全巧しすると、セルフタイマーランプ 
び最初か5連く点滅し、2秒をに撮影されまず。 

• 撮影手順は、 「の阻 オートで撮る （ P . 4日)」と同じです。 


gj •電源を切ると、設定は解除されます。 


、ぶ’ • セルフ音は、[因（マイカメラ)]メニューの [ セルフタイマー音]で変更することび 
'* ' でさます。^ P . 142 


巨0撮該ー カメラまかはの 商お撮該 









国運続して撮る 


シャツターボタンを全巧ししている 間、連続 して 撮該 します。 


马 J 

通常連続撮影 

画像を確認しなびら連続撮景ミしたいときにおすすめします。 
ただし、シャッター間隔は劫より長くなります。 

li 

高速連続撮影 

早いシャッター間隔で連続撮影したいときにおすすめします。 
ただし、大をい画素数、または局画質で撮嚴すると、内部メモ 
U — び国)よりも早くいっぱいになります。 


因(撮影)]メニューか! 5 [ドライブモード] 
を選ぶ 

• ニューの選択と設定のしかた P . 3日 


2 [马 1] または陛]を選び、 MENU ボタンを押ず 



^シャツターボタンを半押ししてピントを合わせる 


A シャッターボタンを全巧しして撮影する 

^ • シャッターボタンを離すと撮影び終了します。 

• 連続撮影速度は、;欠のよ5にな0ます。 

[3] のとき'' '約2画像/秒* ( S 30)、 約1.巳画像/砂* ( S 40) 

[强]のとき' • '約3画像/砂* ( S 30)、 約2.已画像/秒* ( S 40) 

* ラージ/ファイン、液晶モニター非表示時 
(当社測定条件によるちので、被写体、撮影条件などにより変わ0ます。) 


£1 • 包!阻、丘3、>■では設定でさません。 

W • [哩]の場合、液晶モニターに撮影画像は表示されません。 

■スト□ボは使用でさますび、撮影のたびにスト□ボの充電時間びかかるため撮影 
間隔は長くなります。 


• CF カードの容量びいっぱいになるまで、連続撮影でをます。 

L|J • 内部メモ U - びいっぱいになると、撮影間隔びをみ遅くなることびあります。 


撮霞ーカメラまかはの商単撮該巨1 

















デジタルズームで撮る 


光学ズームと組み合わせて、次の倍率(目ま)に拡大することがでさます。 
PowerShot S 30： 3.8 倍、 4.8 倍、己'0倍' 7.4 倍、10倍 
PowerShot S 40： 4.3 倍、已 .3 倍、日.7倍、 8.2 倍、11倍 


1 DISPLAY ボタンを巧して、液晶 モニターを つける 
2撮影モ-ドダイヤルを口、ソがの任意の位置にする 


[囚(撮影)]メニューか5 [デジタルズ-ム] 
を選ぶ 

• 六こユ ーの選択と設定のしかた P . 3目 


4 [入]を選び、 MENU ボタンを巧す 




ズームレ八’一を [ C 側にスライドする 


• 最も望遠側(テレ端)まであ大すると、いつたん停止 
します。再度、ズームレ j (一を[色側にスライドする 
と、さらにあ大できます。 

• 匹か則にスライドすると、倍率び下びりまず。 


も 撮影する 

M ■ 撮彰手順は、 「の匹) 才ートで撮る ( P . 4日)」と同じです。 



画面例 ： PowerShot S 40 
光学ズームと デジタル ズームを 
組み合わはた倍率を表示 


• 由 k 、 ■■、記録あ式び RAW のときは設定でをません。 

• デジタルズームは、あ大するほど画質び粗くなります。 

• デジタルズームの[入]/[切]の設定は、電源を切っても保持されます。な回、同じ設 
定で撮影する場合は、手順3、4の操作は必要ありません。 


巨2 撮該ーカメラまかはの商お撮該 












撮影-目的に合わせた応用撮影 


言己録画素数や圧縮率、シャツター連度、絞り数値を選択するなど、カメラの設定を自由に 
変えて撮影でさまず。 

vr,. 

ブ^こ- • 設定を変更した後の撮影の手順は、「拉皿)オートで撮る ( P . 4日)」をご覧ください。 


記録画素数と店縮率を変更する 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除 <) を変更できます。 

記録画素数は、 S (スモール)一 M 2 (ミドル 2) 一 Ml (ミドル1)一1_(ラージ)の順に大き 
くなります。大きくプ1」ントしたい場合は、大きな画素数を選ぶことをおすずめします。 
またルさなシールにプ U ントずる場合や、電子メールで送ったり、よりをくの画像を撮 
影したいとさなどは、ルさな画素数を選ぶことをおすすめします。 

画劃ま 、 J (ノ ースレ) 一 J ロァイン)一かスー八‘ーファイン)の順に高画質になります。 
より良い画質で撮影したい場合は d (スーバーファイン)を、よりをくの画像を撮影した 
い場合は J (ノ ースレ)をおすすめします。通潮ま、ファイン)で十分な画像が得 S れま 
す。 CCD の才 U ジナルデータを記録したい場合は、 RAW を選んでくださしん^ P. 白白 


記録画素数 C - IU 外） 記録画素数 (•■) 



PowerShot S3 日 

PowerShot S40 

國 

32日X 24日画素 

U ラージ） 

2日48 XI日3目画素 

推72 XI704画素 

B 

1 目日XI2日画素 

M 1 (ミドル 1) 

1600 X12日0画素 

• PowerShot S30/S40 共通でず。 

M 2( ミドル吕) 

1024 X 

768画索 



S (スモール） 

640 X 

48日画素 




圧縮率い历 L ソ外) 


包 

スーパーフ アイン 


フアイン 

M 

ノー 7ル 


撮霞一目のにさわはたな巧撮該已3 























記録画素数と圧縮率を巧更する(ごヴを) 


I 撮影モードダイヤルを任意の位置にする 


2 [囚(撮影)]メニューか!5[記録画素数]または旺縮率]を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた今 P . 3目 


J お要な記録画素数または圧縮率を選び、 MENU ボタンを巧す 



画面例 ： PowerShot S 40 



4撮影する 


1画像の容量（目ま) 


PowerShot 330 


M 

M 

L (2048 X 1 已 36) 

1602 

893 

44已 

Ml 

(1600 X 1200) 

1002 

已已8 

278 

M2 

(1024 X 768) 

己70 

320 

170 

S 

(640 X 480) 

249 

1 已〇 

84 

RAW に日 48 X ] 己 3 目） 

2469 

単位 ： KB 

圃 

(32 日 X 24 日） 

240 

H 

(1 巨 0 X に 0) 

60 




単位 

KB / 秒 


PowerShot S40 


M 

M 

L 

に 272 X 1704) 

2002 

1116 

已已6 

Ml 

(1600 X 1200) 

1002 

已已8 

278 

M2 

(1024 X 768) 

已 70 

320 

170 

S 

(640 X 480) 

249 

]已0 

84 

RAW (2272 X 1704) 

28 白 2 


単位 ： KB 


圖 

(320 X 

240) 

240 

圆 

(160 X 

に日） 

白0 


単位： KB / 秒 


* この数値は当社で設定した標準撮影条件によるちので、被写体、撮影状況などにより変わります。 
* CF 力ードの種類別、記録可能画像数については、 P . 23をご賣ください。 


64 撮該一目的にさわせた応巧撮該 













































® * では、記録画素数は]画像目のみ設定できまず。 

• 記録画素数や圧縮率は、撮影モードを変更した場合、なのよラになります (> ■は、 
記録画素数のみ)。 


変更前の 撮影 モード 

変更後の 撮穀 モード 

変更後の記録画素数、圧縮率 

CTIP ) 口 

巧⑩ を： 4 因 
口 P Tv Av M 

変更したモードの設定巧容に変わります。 

9 ^巨 

々 us 由 t 

設定内容は変わりません。 


GO ® P Tv Av M 

変更したモードの設定内容に変わります。 

P Tv Av M 

P Tv Av M 

設定巧容は変わ 0 ません。 

伽 0) み u S 田 

変更したモードの設定内容に変わります。 


• 設定した記録画素数や圧縮率は、電源を切っても解除されません。 
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記録お式を変更する 


記録お式を RAW に変更して撮影できまず。 

通常の」 PEG あ式は、適正な画質になるようにカメラ内で画像処理を行っています。また C F 
力ードに多くの画像を記録できるように、ファイルサイズを圧縮してしほず。これは非可逆圧 
縮ですので、オリジナルと完全に同一のデータを復元することはでさません。 

-方、 RAW あ式は、カメラ内で画像処理ずることなく、 CCD か5の画像データをそのまま記 
録します。また J PEG あ式と同じく記録時に圧縮していますが、才 U ジナルデータを完全に復 
元*できる巧を圧縮でずので、非圧縮ファイルと同等のデータ劣化がまったくない高品位な画 
像が得 S れまず。そのうえ、 RAW あ式のファイルサイズは、非圧縮ファイルである RGB TIFF 
あ式の約！/が*と、大変コンパクトでず。 

RGB TIFF あまなど一般の非圧縮ファイルの場合、カメラ内で画像処理をしており、さ6に画 
質を調整するには、レタッチソフトウェアでの処理がお要ですが、その際、画質が劣化してし 
まいます。しかし RAW あ式は、き用のソフトウェア*により才 U ジナルの画像データ上で画質 
(ホワイトバランス、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)を調整できるため、高品位をなっ 
たまま、お好みの画像を作り出すことがでさまず。 RAW お式を選がずると、記録画素数や圧縮 
率は選択できません。記録画素数は、204 SX 1 已3白 ( S 30)、2272 X 1704( S 40) に固定さ 
れます。 

• RAW お式データで記録した画原をコンピユーターで閒いた D 、 画質を調壁するには、同巧のソフト 
ウェアをほいまず。詳しくは、ソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 

** 当な測定条件によりまず。 


撮該モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M のいずれかにする 


2因(撮彰)]メニューか!5[記録形胡を選ぶ 

• メニューの選択と設定のしかた P . 3日 


J 旧 AW ] を選び、 MENU ボタンを巧す 

• 液晶モニターびついている場合、 旺亞3 び液晶モニタ 
一に表示されます。 


4撮影する 



胃 • P 、 Tv 、 Av、M のみ設定できます。 

巨巨撮該一目的にさわはたな巧撮該 










P プ□グラム AE で撮る 


被写体の明るさに応じて、カメラのシャツター速度と絞り数値を自動設定します。 


撮影モードダイヤルを P にする 


2撮影する 

A ■ 液晶モニターびついている場合、シャッターを度と 
絞り数値び自動的に決まり、液晶モニターに表示さ 
れます。 

• シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
とさは、適正露出でず。 




0 * 適正露出び得られない場合、シャッター速度と絞り数値は赤字で表示されまず。 
次のちまで撮影すると、白字で表示されまず。 

ーストロボを使用する 
一旧0感度を変更ずる 
一測光ち式を変更する 



P との阻の 違い 

• P と拉!晒は、自動的にミ夫まるシャッターま度と絞り数値の組み合わせは同じです。 

• P では、次の機能を使用でをますび、拉皿)ではでをません。 

•露出巧正 •ホワイトバランス ' AEB 撮影 •ストロボ調光補正 

•ストロボ(赤目緩和オン/オン） .連続撮影 .記録お式の変更 

•画質調整(旧□感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ） 

•測光ち式の変更 •マニュアルフォーカス 

• AF 枠の変更(左端もしくはも端の AF 稱 . AE □ック - FE □ック 

•絞り数値とシャツターま度について^ P . 己目 
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Tv シャツター速度を巧めて撮る 


シャツター速度を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になる絞り数値 
を自動的に設定します。シャッター速度ををくすると、動さの速い被写体の瞬間をと S 
えることができ、シャツター速度を遅くすると流動感を表現したり、暗いところでもス 
卜□ボを発光せずに撮影でさまず。 



モードダイヤルを Tv にする 

• 液晶モニターびついている場合、シャッターま度び表おさ 
れます。 


マルチコント □—ラーのイ ►でシヤ ツター 速 
度を選ぶ 



>撮霞する 

< • シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
とさは、適正露出です。 


•絞り数値び赤字で表示されたとをは、露出アンダー(露出不足）または露出オー 
バー(露出過度)です。 

白字で表示されるまで、マルチコント□ーラーのィ►でシャッター連度を調節し 
てください。 

• シャッター速度び遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイズび増えま 
すび、このカメラは、シャッター連度び1 . 3秒より遅くなると、このノイズを除去 
する処理を行い、高画質び得5れます。（ただし、次の撮影までにしばらく時間び 
かかります。） 


(I 
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0 •シャッター速度び遅くなると、手ブレしやすくなります。液晶モニター中央に固 
(手ブレ警告)び表示されたら、兰脚を使って撮影してください。 

• ズームによって、絞り数値とシャッター速度は次のように変わります。 



絞り数値 

シャッターま度(砂） 

ワイド 端 

F 2.8 〜 3 .已 

〜1/1日日日 

F 4.日〜8.日 

〜]/ I 已日日 

テレ端 

F 4.9 〜 6.3 

〜 1/1日日日 

F 7.1-8.0 

〜]/ I 已日日 


シャッター速度の表お 

政下のシャツター速度に設定できます。1/1目0は1/160砂を表します。また、 
日"3は日.3砂を、 2" は2砂を表しています。 


]/] 已〇日1/12已〇1/1日001/800 1/640 ]/已0日]/40日 
1/320 ]/2己01/2日日1/160 1/125 1/100 1/80 1/60 

1/50 1/40 1/301/2已1/2日1/1已]/131/101/8 

1/61/51/4 

日"3 日"4 0"5 日"目日"8 1" 1"3 1" 目 2" 2"5 3"2 4" 

已"目" 8" 1日" 13"] 己" 


撮該一目のに合わせた応用撮該巨曰 




Av 絞りを決めて撮る 


絞り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になるシャツター速度 
を自動的に設定します。 

絞り数値をルさくする瓶りを開く）と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影でき 
ます。絞り数値を大さくする(絞りを閉じる）と、奥行きのある風景の手前か S 遠くまで 
が鮮明に写ります。絞り数値を大さくするほど、鮮明に写る範囲が広くなります。 




撮影モードダイヤルを Av にする 

• 液晶 モニターび ついている場合、絞り数値び液晶 モニター 
に表示されます。 



マルチコント□-ラーの◄►で絞り数値を 
選ぶ 


>撮影する 

< • シャツター连度と絞り数値び白字で表示されてし)る 
ときは、適正露出でず。 
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か 


• シャッターま度びホ字で表示されるとをは、露出アンダー(露出不足）または露 
出オーバー(露出過度)です。 

白字で表示されるまで、マルチコント□ーラーの◄►で絞り数値を調節してくだ 
さい。 


0 •絞り数値を大きくずると、シャッター速度び遅くなり、手ブレしやずくなりま 
す。液晶モニター中央に固（手ブレ警告)び表示されたら、兰脚を使用して撮影し 
て < ださい。 

•スト□ボ発光時、最も遅いシャッターま度は、1/日□秒になりまず。 

絞り数値の表示 

表示された数値び大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。 


F 2.8 F 3.2 F 3.5 F 4.0 F 4.5 F 巳.0巧.日 F 日.3 F 7.1 F 8.0 



• 絞り数値とシャッターま度の関係について^ P . 69 
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M 自由にシャツター速度/絞りを巧めて撮る 


シャッター速度や絞り数値を自分で決定し、狙い通りの撮影がでさます。巧火の撮影な 
ど露出の設定が難しし化きに使うと便利です。 



撮影モードダイヤルを M にする 

• 液晶モニターびついている場合、シャツター速度と絞り数 
値び液晶モニターに表示されます。 


マルチコント□— ラーのイ ►でシヤ ツター 速 
度を選ぶ 


マルチコント□-ラーの▲▼で絞り数値を 
選ぶ 



A 撮影する 

j • シャッターボタンを半押しずると、液晶モニターに標準露出*か日のずれび表おさ 
れます。このずれび±2段を越えると、この液晶モニターに、「一2」または「+2」と 
ホ字で表のされます。 

* 設定されている測光ち式を元に AE を行って、標準露出を算出します。 


4^ • 露出補正、 AE □ック、 FE ロック、ストロボ調光補正、 AEB 撮影 JSO 感度 ( AUTO ) 

は設定でさません。 


露出を変更したい場合は、マルチコント□ーラーの ◄ ► でシャッターま度、▲▼で 
絞り数値を変更してください。 

• 速いシャッター速度を設定した場合や、被写体び暗い場合、スト□ボをが馈目緩 
和オン)またはち（オン）にすると、液晶モニターは暗くならないため、撮影前に被 
写体を確認でさます。 



• 絞り数値とシャッターま度の関係について^ P . 日9 
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回 A 魄を選択する 


AF 枠は、ピントを合わせるための枠です。 L ソ下の AF 枠に選択できます。 


□ □ □ 

オー ト還択 

撮影状況に応じてカメラび自動的に AF 枠を選択してピントを合 
わせまず。 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 

マニュアル選択 

3つの AF 砕から、任意の一点を手動で還おします。狙った被写体 
に確実にピントを合わせたり構図を楽しむのに概にす。 


□は、液晶モニター上では緑色に点打します。 


1田を巧す 

• 液晶モニターに、3つの AF 枠び表示されまず。 

^マルチコント□-ラーの◄►で AF 枠を選ぶ 

• 選択されている AF 枠は緑色で表示されます。 

J 田を巧す 

占 • 巳3の代わりに、シャッターボタンを巧して、設定した AF 枠で撮影ずることわでを 
よ9 0 

4撮影する 




各モードで還おでさる AF ネ卒 


撮影モード 

AF 枠 



□ 

□ 

□ 

P Tv Av M 

□ 

□ 

□ 



□ 

□ 

□ 

CTili ) 

み ： A 

□ 

□ 

□ 

因 


□ 

□ 

□ 

ぷ 

田《 

□ 

□ 

□* 


* マク□モードのときは、 □ □□ になります。 
• 電源を切ると、設定は稱除されまず。 
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回 AF 巧を選択する(ごヴま) 


0 * AF 枠をマニュアル還択に設定したときは、液晶モニターを使って AF 枠を確認しなび 
5撮影することをおすすめします。 

• 測光ち式び[スポット測光]のとさは 、 A F 砕をスポット測光砕と連動させることびで 
さます。^ P. 84 

• AF 砕の色については、 P. 3 巳をご覧ください。 

• AF 巧は撮影モードを変更した場合、巧のよラになります。 


変更前の撮影モード 

変更後の撮影モード 

変更後の AF 枠 

P Tv Av M 
の⑩み U S 
@ 口， 

迎⑩み^曰 
cQ >■ 

□ □ □ 

P Tv Av M 

P Tv Av M 

設定内容は変わりません 

W 々曰^ 

P Tv Av M 

□ □ □ 

«r -© ca '■ 


、わ'/ • AiAF は、臥側距範囲を持ち、ピント合わせを的跑こ判断します。ピントを合わせたい 

被写体び中央部からをみずれている場合でち、目的の被写体にピントを合わせます。 
*Ai = Artificial intelligence :人工知能 AF =才ートフオーカス 
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因露出を補正する 


逆光や背景が明るい場所での撮該で、被写体が暗くなってしまラよラなとさに露出を調 
整します。 


因/ WB /%/ 图ボタンを 1 回巧す 

• 液晶モニターに、因と露出補正/ (一び表示されます。 



>マルチコント□-ラーの◄►で露出を調整する 

A • 補正量は、一 2 〜 +2 の範囲で 1/3 段ずつ変更できます。 


> SET 对甲す 

< • SET を巧さずに、シャツターボタンを巧して、設定した露出補正値で撮影すること 
ちでさます。 

• 露出補正をお除するときは、マルチコント□ーラーの◄►で補正量を剛こ戻します。 


A 撮影する 

j • 手順3でシャッターボタンを巧した場合は、撮影後に再び露出補正バーび表示さ 
れ、設をを変更できます。 


か • 包!阻、 M では設定でをません。 cO は、最初の 1 画像目のみ設定でさます。 

• 露出補正ノ く一び表示されているとさは、マクロモードの設定を変更でさません。 


gj • 設定した補正値は、撮影モードによっては、電源を切っても解除されません。^ P. 92 
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WB ホワイトバランスを設定する 


撮影 時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に合った適正な色に 調 
整できます。自然光や照明光で 撮該 するとき、 撮影 条件に応じてホワイトバランスを設 
定します。 



才ート 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 

米 

太陽光 

盾天の屋外で撮影ずると动こ設定します。 

A 

<ち0 

曇天や日陰、薄暮などで撮影するとさに設定します。 

ホ 

mm 

電球、電球色タイプ (3 波長型)の堂光なのちとで撮影するとをに設定します。 

、成 

/り、、 

苗お打 

昼白色堂光な、白色堂光な、昼白色タイプ (3 波長型)の堂光なのちとで撮影するとさに 
設走します。 

巧 

苗光な H 

昼光を堂光な、昼光色タイプ (3 波長型)の堂光なの照明で撮影するとをに設定します。 

ち 

スト□ボ 

スト□ボを使って撮影するときに設定します。 

cAl 

マニュアル 

白紙などを使って、その撮影が況下で最適なホワイトバランスを設定します。 



因/ WB/ 當]/阻ボタンを 2 回押す 

• 液晶モニターに、ホワイトバランス設定メニューび 
表示されます。 



マルチコント□- ラーの ◄►でホワイトバ 
ランスを選ぶ 



• (マニュアル）について P. 77 



SET を巧す 

• SET を巧さずに、シャッターボタンを巧して、設定したホワイトバランスモードで 
撮影することちでさます。 


A 撮影する 

j • 手順 3 でシャッターボタンを押した場合は、撮影をに再びホワイトバランス設定 
メニューび表示され、設定を変更できます。 
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拉曲)、•©(セピア、白黒)では設をできません。由！は、最初の 1 画像目のみ設定で 
をます。 

ホワイトバランス設定メニューび表示されているときは、マク□モードの設定や 
測光ち式 ( P . 84) を変更できません。 


設をしたホワイトバランスは、撮影モードによっては、電源を切っても解除され 
ません。^ P. 目2 

ニユア ルホワイトパランスを設定ずる 

白い紙や巧など、白の基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適な 
ホワイトバランスを設定でさまず。 

1因/ WB /%/ のボタンを2回押す 

• 液晶モニターに、ホワイトバランス設定メニューび表示されまず。 


2 


マルチコント□— ラーの ◄►で h ん を選ぶ 



カメラを白い紙やなに向け、画ボタンを巧す 

• 液晶モニターを使う場合は、中央の枠いっぱいに、ま 
たファインダーを使う場创ま、画面いっぱいに白い 
紙や巧び表示されるよラ構図を巧めてから、[国ボ 
タンを巧して < ださい。 医] ボタンを巧すと、白デー 
夕び取り込まれます。 



SET を巧す 

• SET を押さずに、シャッターボタンを巧して、取り込んだ白データに基づいて設定 
されたホワイトバランスで撮影ずることわでさます。 


撮影する 

• 手順4でシャッターボタンを巧した場合は、撮影後に再びホワイトバランス設定 
メニューび表示され、設定を変更できます。 



U ホ 
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WB ホワイトバランスを設定する(つヴを) 


0 * 撮影モードを P にし、露出補正、スト□ボ調光補正をともに±0にずることをおす 
すめします。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取り込 
めないことびあります。 

•お晶モニターを使い、ズームをテレ端の位置にすることをおずずめします。 

• では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、他の撮影モードで 

白データを取り込んでおいてください。 

• スト□ボび赤目緩和オート/オートでマニュアルホワイトバランスを設定する場 
合、白データ取り込みの際にストロボび発光したとさは、撮影時ちスト□ボを発 
光させてください。白データ取り込み時と撮影時のスト□ボ状態を合わせない 
と、最適なホワイトバランスび設定でをないことびあります。スト□ボ状態を合 
わせるために、スト□ボをオンまたはオフに設定することをおすすめします。 

• 設定したホワイトバランスは、電源を切っても解除されません。 
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%露出を自動的に変えて撮る (AEB 撮誘) 


設定した露出補正量の幅に従って、カメラが自動的に露出を変えなが S 3 画像撮影しま 
す。標準露出を中むに一2〜+2の範囲で1/3段ずつ補正量を設定できます。また露出補 
正 ( P . 7已)をしてしぶ場却ま、その設定値を中むに補正量を設定できます。標準露出、マイ 
ナス補正、プラス補正の順で撮影します。 


因/ WB /%/ 阻ボタンを3回巧す 

• 液晶モニターに、％と露出補正バーび表示されます。 


マルチコント□-ラーの◄►で補正量を調 
整する 

• ► を巧すと間隔び広くなり、◄を巧すと狭くなります。 



J SET 对甲す 

< • SET を巧さずに、シャッターボタンを巧して、設定した露出の範囲で3画像を撮影 
することちでさます。 

• AEB 撮影を解除するとをはマルチコント□-ラーの◄で、補正量を@に戻します。 


A 撮霞する 

j • 手順3でシャッターボタンを押した場合は、撮影をに再び％と露出巧正バーび表 
おされ、設定を変更できまず。 




•ストロボ発光時は 、 A E 日撮影はでさません。スト□ボを発光して撮影した場合 
は、通常の1画像撮影になります。 

• 露出補正バーび表示されているとさは、マクロモードの設定を変更できません。 


0 * P 、 Tv 、 Av のみ設定でさます。 

•設定した補正量は、電源を切っても解除されません。 
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スト□ポの巧光量を補正する 
(ストロボ調光補正） 


スト □ボを使って撮影するとき、発光量を調節でさます。 


因/ WB /9：/ 阻ボタンを4回巧す 

• 液晶モニターに、阻とスト□ボ調光補正バーび表 
示されます。 



マルチコント□-ラーの◄►で発光量を調 
整する 


• 補正量は、一2〜+ 2の範囲で1/3段ずつ変更でき 
ます。 




SET を巧す 

• SET を巧さずに、シャッターボタンを巧して、設定した補正量で撮影することびで 
さます。 

• ストロボ調光補正を解除するときは、マルチコントローラーの◄►で補正量を剛こ 
民します。 


A 撮該する 

• 手順3でシャッターボタンを巧した場合は、撮影をに再び E 0 とスト□ボ調光補正 
ノ く一び表示され、設定を変更できまず。 


か • の阻 、 "".M では設定できません。 cO では、1画像目のみ設定できます。 

» • スト□ボ調光補正バーび表示されているときは、マク□モードの設定を変更でき 

ません。 


• 設定した調光補正は、撮影モードによっては、電源を切っても解除されません。 

L|J 与 P . 92 
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图露出を固定して撮る ( AE □ック) 


露出とピントを別々に決めて撮影することができます。被写体と背景のコントラストが 
極端に強いとさや、逆光下での撮影などに有効です。 

AF 粋の選択と測光方式の組み合わせによる AE □ックの効果につしては P . 82をご覧く 
ださい。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

2露出を固定したい被写体にピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 


>シャッ ターボタンを半押ししたまま[^ボ 
クタンを巧す 

• 露出び固定 ( AE □ック）され、液晶モニターに*び 
表示されます。 

• シャッターボタンの半押しとマルチコント□ーラ- 
の ◄►▲▼政がのボタンやレバーを操作すると、 AE 
□ックを解除できます。 



4構図を巧め直して撮霞する 
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图露出を固定して撮る ( AE ロック)(つヴを) 


•光学ファインダーを使って撮影する場合、 AE □ックはできません。 


= • P 、 Tv 、 Av のみ設定できます。 


自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わせを、同じ露出のまま 
で自由にをえて撮影ずることびでさまず。次のよラに操作します。 

1 . モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av のいずれかにする 

2. DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 

3. 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 
■シャッターボタンを半押しします。 

4. 區] ボタンを巧ず 

露出び固定され、液晶モニターに先び表示されます。 

已.マルチコント□-ラーの◄►で希望するシャッター速度または絞り数値になる 
まで変える 

日.構図をミ夫め直して撮影する 

撮影び終了し、設定は解除されます。 


AF 砕の選択と測光ち式の組み合わせによる AE / FE ロックの効果 
(撮霞モードげクリエイティブゾーンのとき） 


測光ち式 

AF 枠選が時 

評価測光 

選択している AF 枠を中むにした露出値で AE/FE 
□ックする 

中央部重点平巧測光 

中央の AF 枠を中むにした露出値で AE / FE □ックする 


中央固定 

中央のスポット測光枠内の露出値で AE / FED ックする 

スポット測光 

AF 枠連動 

選択している AF 枠に連動したスポット測光枠内の露出 
値で AE / FE □ックする 
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图 FE □ックして撮る ( FE □ック) 


被写体の任意の部分に適正調光させたスト□ボ撮影がでさまず。 

AF 砕の選択と測光方式の組み合わせによる FE □ックの効果については P . 82をご覧く 
ださい。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


) スト□ボを設定する^ P . 49 


J 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 

< • シャッターボタンを半巧しします。 


A シャツターボタンを半押ししたままボタンを巧す 

• 露出び固定 (FE □ツ ク）され、液晶モニターに典び表示されます。 

* スト□ボびプ1」発光し、被写体に必要な露光量を記憶します。 

• 厘]ボタンを押すたびにプI」発光し、そのとき必要な露光量を FE □ツクしまず。 

• シャツ ターボタンの半押しとマルチコント□-ラーのがのボタンを押 
すと、 FE □ックを解除できます。 



構図を巧め直して撮霞する 

• 被写体のある部分をねらって FE □ックを行い、ちの 
構図にすると、背景の反射光の影響を受けることな 
く、被写体び適正露出になります。 



胃 •P、Tv、Av のみ設定でさます。 
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图測光方式を切り換えて撮る 


測光方式を切り換えて撮影でさます。通常[評価測光]に設定されています。 


回 

評価測光 

逆地覇宛含 CjH 跡婚撮影に適していまず。画内をを分割し 
で PJ 忧します。被写 f 本 Df な置、明るさ、背景、 II 駭も逆光など複 
雑な光の^をカメラ。'網断し、ま破写体を常に適正な露出にし 
まず。 

〔〕 

中央部重点平均測光 

函峽自脚輯体に重な禮きなびら、本を平切勺に測 
光します。 

〔•〕 

■7 ザ… k:BII かか 

中央固定 

あ晶モニター峡部の「スポット刹恍枠」内を i 恍します。逆光 
などで被写イ本り周囲に強 1 化びあるとき口阳します。 

乂爪ノ 1，側儿わ 

AF 巧連動 

® 尺してし质 AF 枠に胃した r スポットミ貝 IM 辛」內を須恍して撮 

影します。 


1 DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


>图ボタンを巧して、測光ち式を切り換える 

A • 医]ボタンを押すたびに次のように測光ち式び切り 
換わります。 


CO [評血測光]- ► GD [中央部重点平均測光] 

^——[>〕[スポット測巧 ； H -1 

• 現在選ばれている測光ち式び液晶モニターに表おさ 
れます。 



[スポット測光]を選ぶ一手順3 

[評価測光][中央部重点平均]を還ぶ一手順已 


[囚(撮影)]メニューか！5[スポット測光枠] 
を選ぶ 


• メニューの選択と設定のしかた P. 3日 
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[中央固赶または [ AF 枠連動]を選び、 
MENU ボタンを巧す 


• [中央固定]のときは、液晶モニター中巧にスポット 
測光梓び表示されます。 [AF 枠連動]のとをは、還お 
している AF 枠にスポット測光梓び表示されます。 



画面例： 

[中央固定]スポット測光巧 



撮影する 


U • 液晶モニターにホワイトバランス設定メニューび表示されているときは、測光ち 
式は選べません。 


0 *P、Tv、Av、M のみ設定でさます。 

• 電源を切ると、設定は解除されます。ただし、メニューで設定したスポット測光 
枠は、電源を切ってちな持されます。 
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ピントび合いにくい被写体を撮る 


次のよラな被写体は、ピントが合わないことがあります。 

•コントラストが極端に低い被写体 
•近いものと遠いものが混在する被写体 
•画像中央音胁極端に明るし峨写体 
•高速で移動する被写体 

これ6の被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ距離にある別の被写体でフォ 
-カス□ック撮該ずるか、マニュアルフオーカスで撮該してください。 


0 •ガラス越しの被写体は、でさるだけガラスに近畜り、反射による写り込みのない 
状態で撮影してください。 

フオーカス□ツクで撮る 

フオーカス□ツク撮該•方ま1 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体を、 
AF 枠に合わせる 



シャッターボタンを半巧しし、ピントを合わせる 

• このとさ AE ロックされます。撮影したい被写体と、その被写体と同じ距離にある 
フォーカスロックに用いた被写体との輝度の差び大きいと、適正露出び得られな 
い場合びあります。この場合は、ちま2で撮影するか、または AED ックで撮影して 
<ださい。 



そのままカメラの向きを変えて構図をミ夫め、シャツターボタンを全 
押しして撮影する 
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フオーカス□ツク撮該•方ま2 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニターを つける 


シャツターボタンを半押しし、ピントを合わせ、そのまま MF ボタン 
を押す 


• 液晶 モニターに 皿 び表示されます。 

• シャッターボタン、 MF ボタンを離してち、フォーカスは固定されています。 
• 再度 MF ボタンを押すと、フォーカス□ックは解除されます。 


カメラの向きを変えて構図を巧め、シャツターボタンを全押しして 
撮影する 


か•拉曲)のとをはフォーカス□ックでをません。 


gj • ち法2は、シャッターボタンを離して構図を決め5れるので便利です。 
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ピントびをいにくい巧写付:を撮る(つヴさ) 


マニュアルフォーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 


I DISPLAY ボタンを巧して液晶モニターをつける 



MF ボタンを巧しなび！5、マルチコント □- 
ラーの ▲▼を巧す 


• フォーカスびロックされ、液晶モニターに圆と MF 
インジケーターび表示されます。 AF 枠をマニュアル 
還お (P. 73) しているときは、 AF 枠を中むに画像び 


化大表术^^さす 
> 由、 


* されます。 

、デジタルズーム、テレビに表示しているとを 
は、}広大表示されません。 


• MF インジケーターはピント位置の目安です。表示 
される数値を目安に撮影してください。 

• 液晶モニター内の被写体びはっきり見えるまで、マル 
チコント□ー ラーの▲▼でピントを合わせて < ださい。 
• 再度 MF ボタンを押すと、マニュアルフォーカスは 
解除されます。 



MF インジケーター 


>撮影する 

< • シャッターボタンを半巧しすると、ファインダー横のインジケーターび黄色に点 
なします 


• の1田では設定でさません。 

•マニュアルフォーカス中は A F 枠の変更はできません 。 A F 枠を変更するときは、 
一度マニュアルフォーカスを解除してください。 


0 * マニュアルフォーカス時は、マク□モードの撮影距離 [1 Ocm (ワイド端)/3□巳 m 
(テレ端)〜 80 cm ] もフォーカスできます。 MF インジケーターの単位は細かくな 
ります。 

• 別売のウォータープルーフケース WP - D 巳300をお使いの場合、手順2で、必ず 
MF ボタンを巧しなびら、マルチコント□ーラーの◄►でインジケーターを表示し、 
ピントを合わせてください。 


88撮該一目的にさわはたな巧撮該 










巧みの画質で撮る 


に0感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さの設定を変えて撮影でさます。 


I [囚(撮影)]メニユーか！5設定項目を選ぶ 

• 乂こユ ーの選す尺と設定のしかた P. 39 


) 設定値を選び、 MENU ボタンを巧す 
旧0感度 


• 日音いとさやシャッターま度をまくしたいとをに切り 
換えます。 日0( 巧期設定)、] 00、200、400、 

800 *、 AUTO から選びまず巧 3 □のみ)。 

• 旧0感度を上げると、画像にノイズび増えます。きれ 
し、に撮りたいときは、なるべく低い感度を選択して 
<ださい。 



コントラスト 

• -願め)、0(標準)、 +( 強め)から還びます。 
• 明るさの度合を調節でをます。 



シャープネス 

• -願め)、〇婚準)、 +( 強め)から遺びます。 
• 輪郭のくっさり度合を調節でさます。 



色の濃さ 

• 一(薄い)、0(標準)、 +( 濃い)から選びます。 
• 色の濃淡を調節でをます。 
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巧みの画質で撮る(つづき) 


J 撮影する 


0 * P 、 Tv 、 Av 、 M のみ設定できまず。ただし M では、[旧〇感固を [ AUTO ] に設定で 
をません。 

• 設定は、カメラの電源を切ってち解除されません。 
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ファイル番号をリセツトする 


ファイル番号の設定方法を選がします。 


入 

新しい CF 力ードを入れるたびに、ファイル番号び初期値 （100-0001) に戻り 
ます。言苗1済みの CF 力ードを入れたときは、続きのま号になります。 

切 

最後に撮影した画像のファイル番号が記憶され、新しい CF 力ードを入れても続 
さのファイルま号になります。 


i [囚(撮影)]メニューか5[番号リセット機 
■ 能]を選ぶ 

• ^ — ZL 一の選す尺と設定のしかた P. 39 


2 [入]または脚]を選び、 MENU ボタンを巧す 


0 •ま号 U セツト機能を[切]にして撮影すると、ファイル番号び重複しないため、 
コンピューターでまとめて管理するような場合に便利です。 




ファイルま号について 

撮影した画像には、0001〜9900までのファイルま号び割り振日れ、1つのフォル 
ダに100画像ずつ保存されます。各フォルダには、100〜目目8までのま号び割り 
振5れまず。 


口 

100 \ 00010002 

0099 0100 

口 

101 \ 01010102 

0199 0200 

口 

198 \ 9801白802 

9呂99 9白00 

1下二巧び99のフオルダは作られません。1 

Qxaa- 

0099 0100 


連続撮影やステイツチアシストモードで撮影した画像は、必ず1つのフォルダになを 
されるため、フォルダ内に101画像 L ツ上保存されることもあります。 
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各撮影モードで設定でまる機能 

各撮影モードで設定できる機能は、 UTF のとおりです。 



獅 

巧 


因 


«r 

包 

口 

*m 

P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

スト□ボ 

赤目織□才-卜ぷ> 

が 

ぴ 

〇 

ヴ 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

P . 49 

才-卜 を A 

〇 

〇 

〇 

〇 

0* 

〇 

0* 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

赤目緩和オン r 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

オン 夫 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

オフ ⑤ 

〇 

〇 

0* 

〇 

〇 

0* 

〇 

A * 

〇 

ヴ 

ヴ 

0* 

0* 

マク□モード 化 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P . 已9 

ドライブ 

モ-ド 

シングル撮影 □ 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

が 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

- 

通常連続撮影回 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 日] 

高踏続撮霞 ！ iL 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 日] 

1哪セル7タイ7-饰 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 60 

涨'セルフタイマ-包 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 巨日 

AF 枠の選択 

才-卜選択 

0* 

ヴ 

0* 

0* 

ヴ 

0* 

け) 

づ ,) 

O '" 

- 

- 

- 

- 

P. 73 

7ニユアル選択 

〇 凹 

〇 因 

〇 口) 

〇。) 

〇间 

〇间 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 73 

露出補正 因 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

P. 7己 

ホワイトバランス WB 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

が) 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 7巨 

A 比撮影％ 










〇 

〇 

〇 

- 

P. 79 

スト□ボ調光補正 阻 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

P. 80 

AE □ツク / FE □ツク撮影 * 










〇 

〇 

〇 

- 

P. 81/83 

測光ち式 

評価測光 回 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ヴ 

0* 

0* 

0* 

P. 84 

中央部重卓'平均測光。 










〇 

〇 

〇 

〇 

スポット 

剛光円 










〇 

〇 

〇 

〇 

中央固を 










0* 

0* 

0* 

0* 

mm 










〇 

〇 

〇 

〇 

マニュアルフォーカス 应 B 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 88 

記録画素数 

ラージ L 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

A* 

- 

0* 

0* 

0* 

0* 

P. 日3 

S ドル1 M 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

ミドル2 M 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

スモール S 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画 圆 









け 





動画 耐 









〇 





圧縮率 

ス ー"- ファイン d 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 巨3 

フアイン M 

0* 

げ 

げ 

び 

0* 

び 

0* 

ヴ 

- 

0* 

び 

0* 

0* 

ノ ー7 ル M 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 
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が 1"" 

み 


因 

も V 

mr 

感 

口 


P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

記麵ミ式 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

0* 

ヴ 

0* 

0* 

P. 巨目 

RAW 










〇 

〇 

〇 

〇 

侶臟 

樹 

(5) 

间 

记) 

厨 

间 

皮) 

風 

の 

〇 

〇 

〇 

_脚 

P. 8 白 

デジタルズ-ム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 巨 2 

コントラスト 










〇 

〇 

〇 

〇 

P. 89 

シャープネス 










〇 

〇 

〇 

〇 

色の濃さ 










〇 

〇 

〇 

〇 


^ 刃期設定 0:設定巧 A :最初の1画像のみ設定可 -:設定不可 

I ~ I :電源を切ってち解除されません。 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]技外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一 
度にすべて初期設定に戻すことができます。^ P. 143 

( 1 ) マク□モード時は、中央の AF 枠が初期設定になります。 

(2) 中央の AF 枠のみ設定可能。マク□モード時の初期設定。 

(3) 中央の AF 枠のみ設定可能。 

(4) [セピア]、[白黒]は設定できません。 

(已）に日已〇〜1已〇相当で自動設定。 

(目) [ AUTO ] は設定できません。 
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再生 


1画像ずご見る(シングル再生) 

撮影した画像を液晶モニターに表示します。 



パワ ー/ 再生レバーをもにスライドする 

• 最後に撮影した画像び表示されます。（シングル再生) 



マルチコント□—ラー のイ ►で表示画像を 
切り換える 


• ◄で前の画像、 ► でなの画像を表示します。ボタンを 
巧し続けると早く進みます。ただし、表示される画像 
は粗くなります。 



0 * DISPLAY ボタンを巧すと、表示している画像の情報び表示されます。^ P. 31 
• 输ボタンを巧ずと、表示している画像を簡単に消去でさます。^ P. 10日 
• SET ボタンを巧しなび 5 JUMP ボタンを巧ずと、液晶モニターに表示ずる言語を 
変更できます。（ただし、別売のカメラダイレクト対応プ U ンターおよびカメラ 
ダイレクト対応日 J プ U ンタ接続時は設定できません。）^ P. 2日 


S 4 再を 












み拡大して見る 


シングル再生時、表示している画像を PowerShot S3 日は 約 2.已 倍/約 已 倍に、 PowerShot 
S4 日は 約 3 倍/約 6 倍に拡大表示します。 


I パワ ー/ 再生 レバーを もにスライドする 



ズームレ八’一をみ側にスライドする 



巾、口 I し 化入 ィムちの円た か」 D 1 百 I し 化 乂 

(例: PowerShot S40) をの化直の曰女（例: Pcwe 「 ShotS40) 表のむ置の目夕 


• ズームレバーをみ側にスライドするたびに、画像をあ大して表示しまず。 
• マルチコント□ーラーの◄►または▲▼で表示位置を変更でさます。 


拡大した画像を等倍まで房す 


I ズームレバー をみ側にスライドする 

• 最大まであ大しているときにスライドして離すと約 2 .已倍 (PowerShot S30)/ 
約 3 倍 (PowerSh 的 S40) に、再度スライドして離すと等倍になります。 


• I •動画、インデックス再生時は化大表示できません。 


^ •別売のウォータープルーフケース WP-DC300 をお使いの場合、}広大再生中に 
表示位置を上下に変更でさません。 


-：0 c • 撮影直後に液晶モニターに表示される画像ち、化大して見ることびでをまず。 
^ P' 48 
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K 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) 

撮影した画像を、9画像ずつまとめて表示します。 


1パワ ー/ 再生 レバーを もにスライドする 



因ボタンを巧す 

• 9 画像ずつまとめて表示されまず。(インデックス再を) 



動画 還が画像 


J マルチコント□-ラーの◄►または▲▼で選択画像を切り換える 

この巧置で▲方向に倒すと、 

前の日画像を表示する 


. この位置で▼方向に倒すと、 
次の9画像を表示する 


A M ボタンを巧す 

• インデックス再生を終了し、シングル再生に戻ります。 




• DISPLAY ボタンを巧すと、還おされている画像の情報び表示されます。^ P. 31 


g 百再を 



















JUMP 9 画像ずつ表巧を切り換える 


シング;レ再生またはインデックス再生時、画像をジャンプして表示します。 


シングル再生時 ( P . 日 4) またはインデックス再生時 ( P . 日巨)に、 
JUMP ボタンを巧す 

• ジャンプバーび表示されます。 


2画像を切り換える 

シングル再生のとを 

• マルチコントローラーの◄►で、前またはなの1□画 
像目を表示します。 



ジャンプ バー 



インデックス再生のとき 

• マルチコント□-ラーの◄►で、前または次の日画像 
を表术します。 



ジャンプバー 


> JUMP ボタンを巧す 

< * ジャンプバーび消え、シングル再生、またはインデックス再生に戻ります。 
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動画を見る 


>■で 撮影 した動画を再生します。 


I パワ ー/ 再生 レバーを もにスライドする 

• インデックス再生のときは、動画は再生されません。 



マルチコント□- ラーの ◄►で•■(動画)で 
撮影した画像を表巧する 


• 屈百►/ II び表示されている画像び動画でず。 



J SET 对甲す 

< • 動画と音声び再生されまず。 

• マルチコントローラーの▲▼で音量を調節でをます。 

• 再生を終了すると、最をのフレームを表示したままで停止します。その状態で、再 
び SET を巧すと、最初のフレームから再生されまず。 


再生の一時停止/再開 

• SET を巧すと再生を一時停止します。 
再度 SET を巧ずと、再生を続けます。 


画像送0/戻し 

• マルチコント□ーラーの ◄ ► を巧すと、再生を中断し、前または次の画像を表示し 
ます。 


• コンピューターで動画を再生するとき、コンピューターの性能によっては、画像 
びコマ落ちしたり、音声び途切れることびあります。 


0 * 再生モード時、設定メニューでち、動画の再生音量を調節できます。^ P. 139 
•テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください。 


gs 再を 








回面して表巧する 


時計方向に日□度、270度に回転して表おしまず。 

元画像 90度 270度 



[回(再生)]メニューか 5 陋励を選んで 

SET を巧す 

• メニューの還おと設定のしかた"> P . 39 




マルチコント□-ラーの◄►で回転したい 
画像を選び、 SET を巧す 


• 561'を巧すたびに、目0度^270度^元画像を表ぉ 
します。 




MENU ボタンを巧す 

• メニュー画面表示に戻りまず。も5—度 MENU ボタンを巧すと、メニュー画面び消 
えます。 


か • 動画は回転表おでをません。 


0 * カメラで回転した画像をコンピューターに取り込む場合、取り込みに使用するソ 
フトウェアによっては回転結果び反映されないことびあります。 


• 画像を回転したあとで、拡大することもでをます。今 P . 9己 
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音青メモを付ける 


再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生、撮影直後の画像表示中）に、再生中 
の画像に最長巨0秒の音声メモを付けることができます。音声データは WAVE 形式で保 
をされます。 


I 画像再生中に、をボタンを巧す 

• AV バネルび表示されます。 



) マルチコント□-ラーの◄►で因を選 
A び、 SET を巧す 

• 録音び始まり、録音時間び表示されます。カメラのマ 
イクに向かって音声を発してください。 

• 停止するときは SET を巧します。弓 I き続き録音をする 
とさは、ち5—度 SET を押します。 

• 一画像につさ、合計び日0秒に達するまで何度でも 
録音を追加することびできます。 

音青メモを再をするには 

上記手順2で、：^を選びます。音声メモの付いた画像にはひ]マークび表示されています。 
停止するときは SET を押しまず。引き続き再生するときは、もう一度 SET を押しまず。マ 
ルチコント□-ラーの▲▼で、音量を調節できます。 

音青メモを消去するには 

上記手順2で、のを選びます。 



• 動画には音声メモを付け5れません。 

• 巳 F 力ードの容量びいっぱいになると、 「 CF カードびいっぱいです」のメッセージ 
び表おされて録音できません。 

•画像に既に音声ファイルび添付されていて互換性びない場合、録音、再生はでを 
ません。画像には的マークび表示され、録音、再生をしよラとすると、「不明な音声 
データび あります」のメ ッセージび 表示されます。 



• 設定メニューでも、音声メモの音量を調節できます。 P. 139 
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画像を自動再生する(スライドシヨー) 


スライド シヨーを 始める 


全画像または還択した画像を自動再生しまず。 

全画像 

巳 F カード内のすべての画像を順に再生しまず。 

シヨー！〜シヨー 3 

各シヨーでマークされている画像を順に再生します。 ^ p . 102 


[◎(再生)]メニユーか! 5 [スライドシヨー] 
を選んで SET を巧す 

• メニユーの還おと設定のしかた P. 39 
• [スライドシヨー]メニューび表示されます。 



マルチコント□- ラーの ▲▼で[スライド]を 
選び、◄►で[全画像]、[シヨー1 ] 〜[ショー 
3] のいずれかを選ぶ 


>マルチコント□-ラーの▲▼で[スタート] 

クを選び、 SET を巧す 

• スライドショーび開始され、再生を、自動的にスライドショーび終了しまず。 

スライドショーの一時停止/ち開 

• SET を巧ずと自動再生を一時停止します。再度 SET を巧ずと、再生を続けます。 



画像送り/戻し 

• マルチコント□ーラーの◄►で前または次の画像へ進めます。 

スライド シヨーの 中止 

• 再生中に MENU ボタンを巧すとスライドシヨーび中止され、スライドシヨーメニ 
ユーび表示されます。 



MENU ボタンを巧す 

• メニュー画面表示に戻ります。もラー度 MENU ボタンを押すと、メニュー画面び消 
えます。 


0 •動画は、設定した再生間隔にかかわ5ず、記録した時間で再生されます。 
• スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働さません。^ P. 29 
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画像を自動再生する(スライドシヨー)(つヴま) 


再生する画像を選ぶ 

スライドシヨーで再生したい画像だけをマークし、[シヨー1]か5[シヨー 3] に保巧し 
まず。最大100画像まで指定でさ、選巧した順番に自動再生されまず。 


スライド シヨー メニ ユーを 表示する^ P . 101 


2 マルチコント□- ラーの ▲で[スライド]を還 
び、◄►で[シヨー1 ] 〜[シヨ ー3] のいずれか 
を選ぶ 

• すでに画像指定されているショーには、明るい緑色 
のアイコン (—) び点口しています。 



3 マルチコント□-ラーの▼と◄►で[画像指定]を選んでか 5 、SET 
を押す 


4再生する画像を選ぶ 


シングル再生のとを 

• マルチコントローラーの◄►で画像を選びます。 

で逞択、還択の解除びでさます。 

• 選択した画像の上部には、選択順の番号と明るい緑 
色のアイコン (—) び表示されます。 


インデックス再生のとを 

• M ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示） 
に切り換えます。 

• マルチコントローラーの◄►で画像を選びます。 

で逞択、還択の解除びでさます。 

• 還おした画像の下部には、選択順の番号と明るい緑 
色のアイコン (—) び表示されます。 

• SET を押し、マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を 
選んだあとで SET を巧すと、すべての逞択を解除で 
をます。 
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C MENU ボタンを巧す 

/ • 画像指定を終了します。 


再を間隔や IJ ピート設定をする 


再生間隔やリピート設定をしまず。 


ちま間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定しまず。3〜]0秒、1已 
砂、30砂、手動を指定できます。 

リピート 

スライドショーび一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設定 
します。 


I スライド シヨー メニ ューを 表示する 



マルチコント□-ラーの◄►で[設定]を選 
び、 SET を巧す 


マルチコント□-ラーの▲▼で[再生間隔] 
または[リピート]を選ぶ 



A マルチコント□- ラーの ◄►で設定する 

再生間隔 

• 再生時間を選びまず。 


U ピート設定 

• [入]または[切]を選びます。 
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画像を自動再生する(スライドシヨー)(つヴま) 


C MENU ボタンを押す 

• 設定を終了します。 


0 •画像によっては、設定した時間と多少異なる再を間隔で再をされることびあります。 
• 同おされているソフトウエアを使用すると、スライドシヨーの編集び簡単に行えます。 
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画像を保護(プ□テクト)する 


大切な画像を誤って消去しないように、プ□テクトを設定できます。 



[◎(再生)]メニユーか! 5 [プ□テクト]を選 
んで SET を押す 

• メニューの選択と設定のしかた P. 39 



) マルチコント□- ラーの ◄►でプ□テクト 
A したい画像を選び、 SET を巧す 

• プ□テクトを設定した画像には、因び表示されます。 
• プ□テクトを設定した画像で SET を巧ずと、プ□テ 
クトを解除します。 

• 因 ボタンでシングル再生とインデックス再生を切 
り換えて指をできます。 



J MENU ボタンを巧す 

• 設定を終了します。 


(I 


• CF 力ードを巧期化 (P. 1 08) すると、プ□テクトをかけた画像も消去されますの 
で、 CF カードを初期化するとをは C F カード上の記録内容を十分に確認してか5 
行ってください。 
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消去 


1画像ずご消去する 


• I • 消去した画像は復元できません。十分に»認してか5消去してください。 


1 再生 モー ドにする 与 P . 30 


マルチコント□-ラーの◄►で消去したい画像を選び、/なボタンを 
押す 


マルチコント□-ラーの◄►で[消去]を選 
び、 SET を巧す 

• 消まを取り消すとさは、[キャンセル]を選び、 SET を 
巧します。 



gj • プ□テクトされている画像は消去でをません。^ P. 10已 
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を画像を消まする 


• 消去した画像は復元でさません。十分に確認してから消去してください。 


[◎(再生)]メニューか! 5 拴消ま]を選んで 

SET を巧す 

• ニューの選す尺と設定のしかた P. 39 


征 lar - 
元研 
m 

ザ服. 

スライドシヨ- 
ブリント觀 

ミ做 


マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を選 

び、 SET を巧す 

• 消去を取り消すとさは、[キャンセル]を選び、 SET を 
巧します。 



U • プ□テクトされている画像はミ肖モでさません。^ P. 105 
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CF 力ードを初期化する 


新しい CF 力ードをお使いになるときや、 CF 力ード内の画像だけでなく、他のデータち 
ずべて削除したいときは、 CF 力ードを初期化します。 


• C F カードを初期化すると 、 C F 力ードの記録内容はすべて消去されます。プ□テ 
W クトをかけた画像も消去されますので、あらかじめ記録内容を十分にお認してか 
5斤ってください。 


[旧(設定)]メニューか！5に F の初期化]を選 
んで SET を巧す 

• メニューの選択と設定のしかた P. 39 



マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を選 
び、 SET を巧す 

• 巧期化を取り消すときは、[キャンセル]を選び 、 SET 
を押します。 



0 * カメラび正しく動作しないときは、 CF 力ードび壊れてしぶ可能性びあります。初期 
化して < ださい。 

• キヤノン製けがの CF カードでち正しく動作しないとをは、初期化ずることでお使 
いになれることびあります。 

• 他のカメラやコンピューター、周辺機器で初期化した CF カードを使用すると、正 
しく動作しない場合びあります。その際は、このカメラで初期化してください。 
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プリントの設定 ( DPOF プリント指定) 


CF 力ードに記録されている画像の中か5、プ1」ントしたい画像や枚数を指定できます。 
また、プリントタイプの選択や、画像に日付、ファイルま号を付けたプリントの指定もで 
さまず。 

この指定は、 DPORDi 呂 ital Print Order Format ) に準拠していますので、 DPOF 対応の 
デジタルプ U ンターやラボプ U ントサービスでプ U ントをを文するときに便利です。 


■ DPOF 対応の他のカメラでプ U ント指定された CF 力ードの場合、ムび表示され 
ます。このカメラでそれ5のプ1」ント指定を変更すると、設定済みのプ U ント指 
定は、すべて書を換え5れます。 

• プ U ンターまたはラボプ I 」ントサービスによっては、指定内容び反映されないこ 
とびち0まず。 

• 動画、記録巧式び RAW の画像は、プ U ント指定でさません。 


胃 • DPOF の設定を、別売のカメラダイレクト対応プ I 」ンターやカメラダイレクト巧 
L|J 応 BJ プ U ンタと接続して直接プリントできます。^ P. 114、123 


プ u ントする画像を選ぶ 


画像の指定には、次の2つの方法があります。 

-1画像ずつ指定ずる 

- CF 力ード内のすべての画像を指定ずる（プリント枚数はさ画像につさ1枚でず。) 


[◎(再生)]メニユーか5 [プリント指定]を 
選んで SET を巧す 

• 乂ニュ ーの選択と設定のしかた今 P . 3日 
• [プ U ント指定]ニューが表示されます。 


フ南クト 
雖 
ミ沿 

スライドシヨ- 
i "' フリント綻, 

ms. 



マルチコント□-ラーの◄►で[画像指定] 
を選び、 SET を巧す 
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プリントする画像を選ぶ(ごヴさ) 



プリントする画像を選ぶ 

1画像ずつ指定するとを 

• プ1」ントタイプ (P. 11 1) び[スタンダード]/[両方]の 
場合、マルチコント□-ラーの◄►で画像を選びます。 
マルチコント□-ラーの▲▼で、プ1」ント枚数び指定 
でさます。(最大目日枚まで） 


• プ U ントタイプ (P. 1 ]1) び[インデックス]の場 
合、マルチコント□-ラーの◄►で画像を逞び、 

で、指定、指定解除を行います。指定したときは、チ 
エックマークび 表示されます。 

• M ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示） 

に切り換えてち、同じち法で指定でさます。 

CF カード内のずべての画像を指定ずるとき 

• M ボタンを巧してインデックス再生巧画像表示)に 
切り換えます。 

• SET を巧したをで、マルチコント□-ラーの▲▼で[全 
画像指定]を選び、再度 SET を巧すと、すべての画像に 
巧して1枚ずつプ U ント指定されます。 

• プ I 」ントタイプび[スタンダード]/[両方]の場合、各 
画像のプ I 」ント枚数を変更でさます。[インデック 
ス]の場合は、プ U ント指定のお除びできます。変更 
ち沿ん手順3のはじめからもう一度ご覧ください。 

• [全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除でさます。 



A MENU ボタンを巧す 

• プ U ント指定び終了し、[プ U ント指定]メニューに戻ります。 


0 * 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

• 最大998画像まで指定でをまず。 

• [プ I 」ントタイプ]び[両ち]の場合、プ U ント枚数は指定できますび、[インデッ 
クス]の場合は指定でさません。[インデックス]では]枚のみプ1」ントされます。 
• 同捆されているソフトウエアでもプ U ント指定びできます。 
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プ u ントスタイルを指定する 


次のプ U ントスタイルを指定できます。 



スタンダード 

ペーパー1枚に1画像をプ1」ントします。 

プリントタイプ 

インデックス 

インデックス形式で画像を縮ノ」\してプリントしまず。 


両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリントします。 

日付 

曰付を入れてプ U ントします。 

ファイルま号 

ファイルを号を入れてプリントします。 


I [プリント指定]メニユーを表示する 与 P . 109 



マルチコント□-ラーの◄►で[設定]を選 
び、 SET を巧す 



マルチコント□-ラーの▲▼で[プリントタイス、[日付]、[フアイ 
ル番号]のいずれかを選ぶ 


A マルチコント□- ラーの ◄►で設定する 
プ U ントタイプ 

• [スタンダー円、[インデックス]、[両方]のいずれ 
かを選びます。 


曰付 

• [入]または[切]を選びます。 
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プリントスタイルを指定する(つヴを） 


ファイル番号 

• [入]または[切]を還びます。 


ブリント拒ミ 


I プリントタイプ スタンタ-ド 

m 切 

b アイルお 入迎 

画ち 


C MENU ボタンを巧す 

^ • 設定び終了し、プ U ント指定メニューに戻ります。 


か • 口 U ントタイスび[インデックス]の場合、[日付]とロァイルき哥を同時に[入] 
に設定することはできません。 

• [プ U ントタイスび岡ち]の場合、[日伸と[ファイルま司を剛寺に[入]に設定で 
さますび、インデックスプ I 」ントには、[ファイル香号]のみプ I 」ントされまず。 


gj • 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされます。^ P. 2日 
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プ u ントの設定を u セツトする 


プ U ント指定された画像をずべて解除し、プ U ントタイプを[スタンダード]、日付を 
脚]、フアイルき号を脚]に戻します。 


I [プリント指定]メニユーを表示する P. 109 



マルチコント□- ラーの ◄►で[リセット] 
を選び、 SET を巧す 



マルチコント□-ラーの◄►で [ OK ] を選ん 
だ後、 SET を巧す 
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カメラダイレクト巧応プリンター(別売)でプリント 


カメラダイレクト対応プ U ンタ ー( 別売）とカメラを接続して、撮影した画像を簡単にダ 
イレクトプ U ントでさます。また、 DPOF のプ U ント設定でプ U ントでさます。 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンターについては、システムマップでご 
確認ください。 


カメラダイレクト巧応プリンターを接続する 


プ1」ンターには、ダイレクトインターフエースケーブルが2本同巧されています。この力 
メラと接続するときは、コネクターに r み」マークがついてしぶケーブル ( DIF -100) をお 
使いください。 


•カメラをプ I 」ンターに接続ずる場合、カメラの電源には、家庭用電源をお使いに 
なることをおすすめします。バッテ U —をお使いになるとさは、フル充電された 
バッテ U —をお使いください。プ U ントする際は、バッテ1」一の残量にごま意く 
ださい。 


I カメラの電源を切る与 P . 28 



プリンターに電源ケーブルを接続し、電源 
プラグをコンセントに差し込むか、プリン 
夕一用の充電式バッテリーを取り付ける 

• 充電式バッテ1」一びお使いになれるかどうかは、 
プ1」ンターによって異なります。プリンターに同 
捆されているユーヴーガイドちお読みください。 




ダイレクトインター フエー スケーブルで、 
プリンターとカメラを接続する 

• ケーブルを差し込むときは、「々」マークびカメラ 
の背面になるよラに差し込んでください。 


DIGITAL 端子 \ダイレクトインターフエース 

ケーブル DIF -100 
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パワ ー/ 再生 レバーを ちへスライドし、カメ 
ラの電源を入れる 


• プ U ンターび正しく接続されていると、カメラの液 
晶モニターに図び表术され、バワー/モードインジ 
ケーターび緑色に点なします。 



カメラの DIGITAL 端子からケーブルを取りがすときは、必ずコネクターの側面を 
持って引いてください。 


0 * ペーパーやインクカセツトの取り付けちは、プ U ンターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• プ I 」ンターを接続しているとをは、次の操作びでをません。 

-動画再生 

• SET + JUMP ボタンを使った言語の設定 
• プ I 」ンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の 因 び消え、通常の再生モ 
ードにな0ます。 


カメラダイレクト巧なプリンター(別责)でプ U ジト115 





プ u ントする 


シングル再生またはインデックス再生中の画像をプ U ントします。 


マルチコント□-ラーの◄►でプリントしたい画像を表示し 、 SET 
を押す 


が要に応じてプリント枚数、プリントスタイル、トリミングの指定 
をする 


• プ U ント枚数を指定する^ P. 117 

•プリントスタイルを指定する^ P . 117 

• 卜 I 」ミング(画像の一部分をプ U ント）を指定する^ P. 11目 


>マルチコント□-ラーの▲▼または◄►で 
ク[プリント]を選び、 SET を巧す 

• JUMP ボタンでも[プ U ント]を選べます。 

•プリントび開始され、プ U ントび正苗に終了すると 
再生画面に戻ります。 



• • • 記録お式び 旺 S のの画像や、動画はプ U ントでさません。 


プリントを中止ずるとき 

L|i • プ U ント中に SET を巧します。お認の画面び表示されるので、マルチコント□-ラ 
-の◄►で [0 K ] を選び、 SET を巧します。 

• プ U ント中の画像のプ I 」ントは中止でをません。次のプ I 」ントから中止され、再生 
画像に戻ります。 

エラーが発生したとを 

• プ U ント中、何5かのエラーび発生したときは、エラー画面び表示されます 
( P .1 已1)。マルチコント□-ラーの◄►で[中山または[再剧を逞び、 SET を押し 
よ9 〇 

•エラーの内容によっては、[再開]び表示されないこともあります。その場合は、[中山 
を選びます。 
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プリント枚数を指定する 



3マルチコント□-ラーの◄►で枚数を指定する 

• 1〜目9まで指をできまず。 


プリントスタイルを指定ずる 


次のスタイルを設定でをまず。 


画面 P 义た 

] 画面 

ペーパー1枚に1画像をプ U ントします。 

分割画面" 

ペーパー1枚に同一の画像を8画面プ U ントします。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントしまず。 

フチお0 

フチを付けてプ U ントしまず。 

曰付 

曰付を入れてプ U ントしまず。 


* 力ードサイズのぺーバーにプ U ントずるとをのみ設定でをまず。 



プリント指定画面で、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[スタイル]を選び、 SET を巧す 
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プ u ントする(ごヴを) 


マルチコント□-ラーの▲▼で[画面設定]、 
ロチ]、[日伸のいずれかを選ぶ 



J マルチコント□-ラーの◄►で設定する 

©画面設定 〇フチ ® 曰付 



yjif たは[分麵励 


たはロチぁり] 


[入]または[切]を選びまず。 


4 menu ボタンを巧し、設定を終了する 

• [フチなし]や[分割画面]を選ぶと、撮影した画像の 
中央部び大きくプ I 」ントされます。このため、画像の 
上下左ちびカットされます。卜 U ミング設定をして 
いないときは、プ1」ント範囲枠び表示されるので、力 
ットされる部分び確認できます。 



0 * [分割画圃の場合、日付とフチは設定されません。（日付[切、[フチなし]でプ1」ン 
卜されます。） 

• [フチあり]を選ぶと、撮影した(液晶モニターに表示される）画像とほとんど同 
じ領域びプリントされます。 
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画像の一 SB 分をプリント （ トリミング)指定する 

プリントする範囲を指定でさまず。 


0 トリミングずる前に 

プ1」ントスタイル徊面設定、フチ、日付など）を指定してください。^ P. 117 



再生画面で SET を巧し、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[トリミング]を選び、 SET を巧す 

• 卜 U 5ング枠び画面中央に表示されます。すでに卜 
U ミングび設定されている画像の場合は、設定され 
た卜 I 」5ング枠び表示されます。 



2トリミングする 

A トリミング砕の大きさを変更ずる 

• ズームレノ く一をみ側またはみ側に巧します。 

■卜 U ミング稱ま、最小で表示画面のほぼ半分、最大で 
表示画面とほぼ同じ大ささまで変更できまず。 

• 卜 I 」~ング梓び最大のとさ、さ5にズームレ；（一を 
み側に巧すと、卜1」ミングは解除されます。 

• 卜 U 5ングで画像を化大プ1」ントする場合、化大率 
によっては、プリントび粗くなります。その場合は、 

卜 I 」ミング梓びホくなります。 



トリ5ング砕の位置を指定ずる 

• マルチコント ローラーの ▲▼または◄►で卜 U 5 ン 
グ枠を移動しまず。 


トリミング砕を回転ずる 

• DISPLAY ボタンを巧すと、卜 U ミング枠を回転し、 
縦横を変更できます。 


カメラダイレクト巧なプリンター(別责)でプ U ジト119 









プ u ントする(ごヴを) 



卜 IJ = ング枠 


• 卜 U ミングは]画像にのみ設定できます。 

• 卜 I 」 S ング設定は、け下の操作を斤うと解除されます。 

一他の画像にトリミング設定をする 

ープ1」ントモードを終了する（カメラの電源を切る、モードを変更する、 
DIF -100 を取り外す） 

ート U ミング梓を最大よりち大さくする 


0 * 卜 I 」 S ングの枠のお巧は、画面設定、フチの設定で決まります。 

• 卜 U S ングはカメラの液晶モニターで確認しなびら行ってください。テレビを使 
用すると、卜 US ング巧を正しく表示でさないことびありまず。 
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DPOF のプ U ント設定でプ U ントする 


DPOF のプリント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応プ U ンターでプ U ントで 
さます。 


I [◎(再生)]メニユーか!5 [プリント指赶を選んで SET を巧す 

• メニユーの選択と設定のしかた P. 3日 
• プ U ント指をメニューび表示されます。 


マルチコント□- ラーの ▲▼または◄►で 
[プリント]を選び、 SET を巧す 



J 必要に応じてプリントスタイルを指定する 

< ■ プ I 」ントスタイルを指定する^ P. 117 

• DPOF のプリント指定で、プ U ントタイプに[インデ 
ックス]を選択している画像では、プ U ントスタイル 
は指定できません。 


「担1励 
! ■フチなし 


!ラリント披 

;っ3 DO OA 
ぶ巧巧ミてブリントします 

厂 W 厂 



マルチコント□- ラーの ▲▼または◄►で 
[ OK ] を選び、 SET を押す 


• プ U ントび開始され、正常に終了すると再生画面に 
戻ります。 


面画あ 
，フチなし 

TJvm 

つ3 田0 0 入 

ブリントしてりますり/ 3)—— 


• 日付をプ U ントする場合は、手順2の聞妇で[日付]を[入]にしまず。手順3の[ス 
タイル]では、[日付]の設定はでをません (P. 111)。なお、プ1」ントタイプび[イン 
デックス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプリントされません。 
•プ U ントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、[日付]、[ファイルま号] 
ともに[入]の設定びできます。ただし、この場合、[インデックス]プリントには、 
ファイルま号のみプ I 」ントされまず。 

•プ U ントタイプび[スタンダード]の場合、ファイルま号を[入]にしてもファイ 
ルま号はプ1」ントされません。 
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DPOF のプリント設定でプリントする(つヴを) 


0 * プリントタイプび[インデックス]の場合、ペーパー1枚にプ U ントされる画像数 
は、ぺーパーによって異なります。 

.クレジットカードサイズ： 20画像 
丄サイズ ： 42画像 

.ポストカードサイズ ：日3画像 

プリントを中止ずるとき 

• プ U ント中に SET を巧します。お認の画面び表示されるので、マルチコント□-ラ 
-の◄►で [0 K ] を選び、 SET を巧します。 

• プ U ント中の画像のプ I 」ントは中止でをません。次のプ I 」ントから中止され、再生 
画面に戻ります。 

プリントを再開するとき 

• プ U ント指定メニューで、マルチコント□-ラーの◄►で[再開]を選び、 SET を押 
しまず。残りの画像をプ U ントでをます。 

•なのよラな場合は、プ U ントの再開はできません。 

一再開する前に、プ I 」ント指定を変更した場合 
一再開する前に、プ I 」ント指定した画像を削除した場合 
ープリントを中断したとさに、 CF カードの空を容量びみなかった場合 
このような場合は、プ U ント画面で [0 口を選がすると、1枚目から再プリントで 
をます。 

バッテ I 」一の容量びなくなって中断した場合は、家庭用電源をお使いになること 
をおすすめしまず。バッテ U - をお使いになるときは、フル充電されたバッテ U 
一をお使いください。その上で、再度、カメラの電源を入れてください。 

エラーが 発生したとき 

• プ U ント中、何らかのエラーび発生したときは、エラー画面び表示されまず 
( P .1 已1)。マルチコント□-ラーの◄►で[中山または[再剧を還び、 SET を押し 
よ9 〇 

•エラーの内容によっては、[再開]び表示されないことわあります。その場合は、[中 
止]を選びまず。 
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カメラダイレクト巧応日 J プリンタ畑屍)でプリント 


カメラとダイレクトプリント対応の BJ プ IJ ンタ(別売)とカメラを接続して、撮影した画 
像を簡単にダイレクトプ U ントでさます。また DPOF のプ U ント設定でも、プ1」ントでさ 
ます。 


お手持ちの BJ プリンタがダイレクトプリントに対応してしぶかどうか、また接続ケ 
-ブルや BJ プリンタを般に関することは、 BJ プリンタに同個されている使用説明 
書もあわせてご覧ください。 


BJ プ U ンタを接続する 


BJ プ U ンタと接続ずる際には、あ S かじめカメラの電源を切つておいてください。 


•カメラをプ U ンタに接続する場合、カメラの電源には、家庭用電源をお使いにな 
ることをおすずめします。バッテ U - をお使いになるときは、フル充電されたパ' 
ッテ I 」一をお使いください。プ I 」ント中にバッテ I 」一びなくなると途中でプ1」ン 
卜び中止されることちありますので、早めに別の；（ッテ U —を用意することをお 
すすめします。 



ケーブルでカメラとプリンタを接続する 

• ケーブルを差し込むときは、 「 Canon 」 びカメラの 
前面になるよ5に差し込んでください。 


□ I 回 TAL 端子インターフエースケーブル 


パワ ー/ 再生 レバー をち ヘス ライドし、 
カメラの電源を入れる 

• プ U ンタび正しく接続されていると、カメラの液晶 
モニター にだび表术され、パワ ー/ モー ドインジケ 
ーターび緑色に点なします。 
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BJ プ U ンタを接続する(つヴを) 


カメラの DIGITAL 端子か5ケーブルを取りがすときは、必ずコネクターの側面を 
持って引いてください。 


0 •ペーパーやインクの取り付けちは、プ I 」ンタの使用説明書をご覽ください。 

• プ I 」ンタを接続しているとをは、次の操作びでさません。 

-動画再生 

- SET + JUMP ボタンを使った言語の設を 
• プリンタとの接続を解除すると、液晶モニター左上の|；び消え、通常の再生モー 
ドになります。 
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プ u ントずる 


シングル再生またはインデックス再生中の画像をプ U ントしまず。 


マルチコント□-ラーの ◄ ►でプリントしたい画像を表示し 、 SET 
を巧す 


必要に応じてプリント枚数、プリントスタイル、トリミングの指定 
をする 


• プ U ント枚数を指定ずる^ P. 12日 

• プ1」ントスタイルを指定する^ P. 126 

• 卜 U 5 ング(画像の一部分をプ U ント）を指定する^ P. ] 28 


マルチコント□- ラーの ◄ ►で[プリント] 
を選び、 SET を巧す 
• JUMP ボタンでち[プ1」ント]を選べます。 

• プ1」ントび開始され、正常に終了すると再生画面に 
戻ります。 



• • • 記録お式び旺 E 3 の画像や、動画はプ1」ントでさません。 


プリントを中止するとを 

L|i • プ1」ント中に SET を巧します。お認の画面び表示されるので、マルチコント□-ラ 
-の◄►で [0 K ] を選び、 SET を巧します。 

プ I 」ントび中断され、プ I 」ント中のペーノ く一は排紙されます。 

エラーび発生したとき 

• プ U ント中、何らかのエラーび発生したときは、エラー画面び表示されます 
(P. 1已2)。エラー内容を解決すると、自動的にプ U ントを開始します。それでもエ 
ラー画面び消えないときは、 SET を巧してプ U ントを中止します。 

•エラーの内容によっては、[続行]と[中止]び表示されることもあります。 

• B 」プ U ンタの操作パネルに、エラー番号び表示されます。エラー番号に対応した 
対処ちまについては、 BJ プ U ンタの使用説明書をご覧ください。 
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プ u ントする(つヴを） 

プリント枚数を指定する 


再生画面で SET を巧し、マルチコント □- 
ラーの ▲▼で[枚]を選ぶ 



3マルチコント□-ラーの◄►で枚数を指定する 

• 1〜99まで指定でさます。 

プリントスタイルを指定する 

巧の内容を設定できまず。 


のぺ ーバー 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびをサイズ、 A 4 サイズ、カード 
サイズから選べまず。使用でをるペーパーについては、巨」プ U ンタ 
の使用説明書をご黃<ださい。 

曾つチ 

フチなし 

ペーノて一いつぱいにプ U ントします。 

フチあり 

フチを付けてプ1」ントしまず。 

@ 0付 

曰付を入れてプ U ントします。 


プリント指定画面で、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[スタイル]を選び、 SET を巧す 
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マルチコント□- ラーの▲▼で[ベーパー]、 
[フチ]、[曰 f ホのいずれかを選ぶ 



J マルチコント□-ラーの◄►で設定を選び、 SET を巧す 


@ぺーパー 


©フチ 


@日付 



强就媒難霞撰またはロチあ。3 [入]または剛を遇びまず。 

ヴイズを遇びまず。 


A MENU ボタンを巧し、設定を終了する 

j * [フチなし]を選ぶと、撮影した画像の中央部び大さ 
くプ I 」ントされます。このため、画像の上下左ちび力 
ットされます。卜 U ミング設定をしていないときは、 
プリント範囲枠び表示されるので、カツトされる部 
分び»認できます。 



DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、 ® は設定できません。日付は DPOF 
の設定でプ I 」ントされます。^ P. ] 11 

■[フチあ0 ] を逞ぶと、撮影した(液晶モニターに表示される）画像とほとんど同 
じ領域びプ U ントされます。 
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プ u ントする(ごヴを) 


画像の一部分をプリント （ トリミング)指定する 

プ1」ントする範囲を指定できます。 


0 トリミングずる前に 

プ I 」ントスタイル(ペーパー、フチ、日付など）を指定してください。12日 


再生画面で SET を巧し、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[トリミング]を 選び、 SET を巧す 

• 卜 U ミング枠び画面中央に表示されまず。ずでに卜 
U 5 ングび設定されている画像の場合は、設定され 
た卜1」ミング枠び表示されます。 



>トリ S ングする 

A 卜 U ミング枠の大きさを変更ずる 

• ズームレ/ (一をみ側またはみ側に巧します。 

• 卜 U 5ング巧は、最小で表示画面のほぼ半分、最大で 
表示画面とほぼ同じ大きさまで変更でをます。 

•トリミング巧び最大のとさ、さらにズームレノ く一を 
み側に押すと、卜 U ミングは解除されます。 

卜 U ~ング枠の位置を指定ずる 

• マルチコント□ーラーの▲▼または◄►で卜 U 5 ング枠を移動しまず。 

卜 U ミング枠を回転ずる 

• DISPLAY ボタンを巧すと、卜 U ミング枠を回転し、縦横を変更できます。 
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J MENU ボタンを巧し、設定を終了する 



卜 U ミング枠 



• 卜 U ミングは1画像にのみ設定できます。 

•トリ5ング設定は、下の操作を巧ラと稱除されまず。 

一他の画像に卜 US ング設定をする 

ープ U ントモードを終了ずる（カメラの電源を切る、モードを変更する、 
ケーブルを取りがす） 

ート U ミングおを最大よりも大きくする 


0 •トリ5ングの枠の形状は、ペーバー、フチの設定でままりまず。 

•トリミングはカメラの液晶モニターで確認しなびら斤ってください。テレビを使 
用ずると、トリミング枠を正しく表示できないことびあります。 
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DPOF のプ U ント設定でプ U ントする 


DPOF のプリント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応 BJ プリンタでプリントで 
さます。 


I [◎(再生)]メニユーか! 5 ロリント指赶を選んで SET を巧す 

• メニユーの選択と設定のしかた P. 39 
• プ U ント指定メニューび表示されます。 


マルチコント□- ラーの ▲▼または◄►で 
[プリント]を選び、 SET を巧す 



J 必要に応じてプリントスタイルを指定する 

< • プ U ントスタイルを指定する^ P. 12己 


日し巧— 
■フチなし 


巧严の。 0 A 

:ち巧巧ミてプリントします 


口 


A SET 对甲す 

• プ U ントび開始され、正常に終了ずると再生画面に 
戻ります。 


D しお 
■フチなし 

爾披 

つ3 巧〇 0入 
づリントしてりますり/ 3) 

中止 
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• 日付をプ U ントずる場合は、手順2の[設定]で[日付]を[入]にします。手順3の[ス 
タイル]では、[曰付]の設定はでさません (P.1 1])。なお、プ I 」ントタイプび[インデ 
ックス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプリントされません。 

• ファイルま号はプ I 」ントされません。 


0 プリントを中止ずるとを 

• プ U ント中の画面で SET を巧しまず。確認の画面び表示されるので、マルチコント 
□-ラーの◄►で [0 口を選び、 SET を押しまず。 

プ I 」ントび中断され、プ I 」ント中のペーノ く一は排紙されます。 

プ U ントを再開ずるとき 

• プリント指定メニューで、マルチコント□ー ラーの◄►で[再開]を選び、 SET を巧 
します。残りの画像をプ1」ントできます。 

• 次のよラな場合は、プ1」ントの再開はできません。 

-再開ずる前に、プ U ント指定を変更した場合 
一再開ずる前に、プ U ント指定した画像を削除した場合 
ープ I 」ントを中断したとさに、 CF カードの空を容量びみなかった場合 
このような場合は、プ U ント画面でののを還おすると、1枚目か5再プ U ントで 
さまず。 

バッテ U —の容量びなくなって中断した場合は、家庭用電源をお使いになること 
をおすずめします。バッテ I 」一をお使いになるとさは、フル充電されたバッテ I 」 
一をお使いください。その上で、再度、カメラの電源を入れてください。 

エラーが 発生したとき 

•プリント中、何5かのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます 
(P. 1已2)。エラー内容を解ますると、自動的にプ1」ントを開始しまず。 

それでもエラー画面び消えないときは、 SET を巧してプ U ントを中止します。 
•エラーの内容によっては、[続行]と[中止]び表示されることもあります。 

• 目 J プ U ンタの操作パネルにちエラー番号び表示されます。エラー番号に対応した 
対処ちまについては、目 J プ I 」ンタの使用説明書をご覧ください。 
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画像の送信設定 （DPOF 送信指定) 


電モメールで送信する画像などを、あ6かじめカメラ側で指定しておくことができま 
す。(実際に画像を送信するときは、付属のソフトウェアをご使用ください。） 

この指定は、 DPOF ( Di 呂 ital Print Order Format ) に準拠しています。 




• DPOF 対応の他のカメラで送信指定された CF カードの場合、ムび表示されます。 
このカメラでそれらの送信指定を変更すると、設定済みの送信指定は、ずべて書 
を換えられます。 


送りたい画像を選ぶ 


画像の指定には、;夕の2つの方法がありまず。 
-1画像ずつ指定する 
- CF 力ード内のずべての画像を指定ずる 


[◎(再生)]メニューか! 5 [送信指定]を選ん 
で SET を巧す 

• メニューの還択と設をのしかた P. 3日 
• [送信指定]メニューび表示されます。 




マルチコント□-ラーの◄►で[画像指定] 
を選び、 SET を巧す 
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J 送信する画像を選ぶ 

1画像ずつ指定ずるとき 

• マルチコントローラーの◄►で画像を選び、▲▼で、 
指定、指定解除を設定しまず。指定したときは、チェッ 
クマークび表示されます。 

• K ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示） 

に切り換えても、同じち法で指定でをます。 



CF 力ード内のずべての画像を指定ずるとき 

• M ボタンを巧してインデックス再生 (3 画像表示） 

に切り換えます。 

• SET を押した後、マルチコント□-ラーの▲▼で[全 
画像指を]を選び、再度 SET を巧すと、すべての画像 
び指をされます。 （ [全指定解除]を選ぶと、すべての指 
定を解除でさます。） 

• [全画像指定]または[全指定解除]を巧ったあと、マル 
チコント□-ラーの◄►で特定の画像を選び、▲▼で 
設定変更でさます。 



A MENU ボタンを巧す 

j • 送信指定び，終了し、送信指定メニューに戻ります。 



0 •撮影日時のちい画像から順に送信されまず。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• 同捆されているソフトウエアでも送信指定びでさます。 


画原のち信設定 ( DPQ 愧信指定）133 









送信の設定をリセツトする 


送信指定された画像をすべて解除します。 

I [送信指定]メニユーを表示する^ P. 132 



マルチコント□- ラーの ◄►で[リセット] 
を選び、 SET を巧す 



3 マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を還 
び、 SET を巧す 
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さメニューの設定項目や内容は、次のとおりです。操作方法については、 r メニューの選 
択と設定のしかた (P. 39)」をご覽ください。 


撮影メニユ— 


* 撮影モードによって表示されない頃目をありまず。与 P . 92 


項目 
記録画素数 

(•■副 



内容 参照先 

撮影した画像を CF 力ードに記録するとき P. 曰3 
の記録画素数を設定します。 

• L ラーシ 

PowerShot 530(2048x1 53目画素） 
PowerShot 540(2272x1 7 日 4画氣 
•M1 ミドル 1(1 目 日日 XI2 日日 画素） 

•M2 ミドル 2(1 日 24X7 目8画素） 


記録画素数 

(巧） 


圧縮率 


記録あ式 


S スモール旧 40X480 画素) 



國 (320X240 画素) 
圍 （1 日 0X1 20画素) 


撮影した画像を CF 力ードに記録するとき 
の圧縮率を説します。 

スーパーフアイン 
• j フアイン 
' J ノー7ル 


撮影した画像を CF 力ードに記録するとき 
の記録巧式を設定します。 

•JPEG 
- RAW 


p763 


p. 63 


p. 日已 
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撮誇メニュ ー( つヴを) 


項目 

ドライブモード 


旧0感度 


デジタル ズーム 


スポット測光枠 


撮霞の確認 





内容 参照先 


シングル撮影、連続撮影方式、セル 
フタイマーの時間を選びます。セル 
フタイマーで撮影するとさはシング 
ル撮影になりまず。 

-シングル撮影 
-通常連続撮影 
• 高ま連続撮影 
-10砂セルフタイマー 
- 2秒セルフタィマー 


撮該感 S を設定します。 

( S 3 日） 

( S 4 日） 

■50 

■50 

-100 

-100 

■200 

■200 

■400 

■400 

■800 

■AUTO 

■AUTO 



P. 61 


P. 89 


光学ズームと合わせて、拡大します。 P . 日2 

'切 

'入 


測光ち式で[スポット測光]を還んだ P . 84 
ときに、況恍を中央梢^に固定ずるか、 
選択されてし)る AF 枠内にずるかを選 


びます。 


-中央固定 

' AF 櫃動 _ 

撮影して シャツ ターボタンを離した 
あと、撮影した画像を液晶モニター 
に表おする時間を設定しまず。 

'切 
■ 2秒 
. 1□砂 


P. 48 


13百 メニ ユー傑能一質 




























項目 

番号リセット機能 


コントラスト 


シヤープネス 


色の濃さ 


画面 


内容 

ファイル番号の付け方を設定します。 
'入 
'切 


コントラストを設定します。 


' 0 


シヤープネスを設定します。 
' 0 


色の濃さを設定します。 
' 0 



参照先 
P. 91 


p . 89 


p . 89 


p . 89 
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再生メニユ — 


項目 画面 


か" プ□テクト 


圍回転 


资全消去 


なスライドショー 


A プ U ント指定 


け送信指定 



内容 参照先 


消去でさないよラプ□テクトを設定 P . 105 


しよ9 〇 


時計ち向に90度、270度に回較して P .99 


表71^しま9~。 


CF 力ードに記録されている画像をす P . 107 
ベて消まします。（プ□テクトされて 
いる画像を除く） 


記録した画像を自動再生します。 P . 101 


画像を DP 0 F 対応のプ U ンターまた P . 109 


はラボプ1」ントサービスでプ U ント 


するとさ、プリントする画像の逞択 
や枚数を指定します。 


お使いのメールソフトで送信する画 P . 132 
像を、あらかじめカメラで指定します。 
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設定メニユ ー 


項目 

画面 

内容 

参照先 

電子音 


1 

画 

シャッターボタンを押したとさや、 
メニュー操作をしたとをに、電子 
音を鳴らすかどラかを設定します。 
詳しくは 「旧 馈定) ] メニューの障 
子音]と、 [田 (マイカメラ)]メニュ ー 
の音の各設定について （ P . 142)」 

をご覧ください。 

'入 

'切 

ただし、エラー時の警告音は、[切]に 
してを鳴ります。 

P . 3已 

液晶の明るさ 



液晶モニターの明るさを設定します。 
■巧 應準） 

.曰 （明るい） 

P .31 

スピーカー音量 
觸影晚 


; gn,H _ 

[□■■ Abhi 

u |[ r ^^ w ^|3 R | 

シャッターボタンを全押ししたと 
さの音量を調節します。動画撮影 
時には、シャッター音は鳴りません。 

* □□□加 ( vJ ) 

* ■□□□□(!; 

* "□加 (じ) 

■ "■加レ） 

- -■"□(4) 

- -—■■!( 己） 

P . 3已 

再生音量 
(再生蹄 


!_ ' wT'it 11_ 

[IjHniiHi 

動画再生時®>とカメラ起動時の音量 
を調節します。 

(ミち)動画再生時に、この^ ニューで 音量を設定 
し直したとさは、いったん電源を切ってから再 
度電源を入れてください。設定した内容び有効 
になります。 

* □□□皿(切） 

* ■□□□□、！） 

* ■■□加、ぶ 
-■■■皿(吕) 

- .■■■□ (4) 

-—■■■■(ち) 

P . 2目/ 
目8/ 
100 
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設定メニュ ー( つヴを) 


項目 

画面 

内容 

参照先 

節電 

' w;' 

一定時間カメラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかど 5 かを 
設定しまず。 

'入 

'切 

P .29 

曰巧/時刻 

ご; ご ‘^' _,~U 

曰付、時刻、曰付スタイルを設定し 
まず。 

P .2 己 

巳 F® 初期化 

l = n ^™ 

1 S^^Ko^h 

1 

CF 力ードを初期化します。 

P. 108 

誦 

gaBKHI^H 

液晶 モこ 夕一の >< こュー や >< ッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定 
しよ 9 0 

- English - Italiano 

- Deutsch - Norsk 

- Fran がに - Svenska 

- Nederland - Espanol 

- Dansk -な语 

画像の再生陆こ、 SET を押しなびら 
JUMP ボタンを押してち、表おする 
言!吾を変更でさます。 

P .26 

レ、、ご一 :*- 山 -Hi! - P 


レ " 二、一 J- 山一 J~i-t - P • わミ几 。1 —t ホ 

P. 144 

じ了イ出ノ」向エ Vj 

1 

1 

1 

1 

ヒ了ス出ソ J 方てしを 5 又疋 しま 9 ’。 

• NTSC 

• PAL 
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7 イカメラメニュー 


このカメラでは、起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を選べま 
す。また各項目の[囚]、[の]には、励旧されているソフトウ I アを使って、お好きなコン 
テンツを登録できます。また Canon Image Gateway か5、同 ffl のソフトウエアを通じ 
て、コンテンツをダウン□-ドし、登録ずることちでさます。詳しくは、同 ffl のソフトウ 
エアクイックガイドをご覧ください。 


I 頁目 


画面 


内容 


参照先 


起動 H ® 



電源を入れたときの起動画面を選び 
ます。 

因 

1 

巧 

の 


P '42 


起動音 



ンヤツター重 



電源を入れたとさの起動音を選び 
まず。 

詳しくは「[旧强道 ] メニューの[電子音]と、 

[ra (マイカメラ）]メニューの音の各設定 
についてか.142)」をご覧ください。 

因 

1 

m 

シャッターを全押ししたとさの音を 
選びます。動画撮影時には、シャッ 
ター音は鳴りません。 

詳しくは「[旧(設道 ] メニュー®區子音]と、 

[ra (マイカメラ）]メニューの音の各設定 
についてか.142)」をご覧ください。 

团 

1 


P . 42 


P . 42 


旧 

m 
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マイカメラメニュ ー( ごヴを) 


頂 

操作音 


目 画面 内容 参照先 



シャッターしソ外のボタンとマ J レチコ 
ントローラーを操作したとさの音を 
選びます。 

詳しくは 「[旧 嵐迫]メニューの區子奇と、 

[ E 9 (マイカメつ）]メ ニユーの 音の各設定 
について(下記)」をご覧ください。 

因 


P . 42 


1 


旧 

m 


セルフタイマー音 



セルフタイマー撮影で2秒前をお巧 P .42 
らせする音を逞びまず。 


詳しくは「[田®跑]メニュ斗區子哥と、 

[ E 9 (マイカメつ）]メ ニユーの 音の各設定 
について(下記)」をご覧< ださい。 


因 


1 


巧 

m 


阳(設定)]メニューの屆モ音]と、[因(マイカメラ)]メニューの音の备設定について 


• 起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を消すときは、障子奇を脚]にして 
から、音の各設定を個別に脚]にします。[電子音]び[入]になっていると、音の各設定び 
脚]になってしてを、電子音び鳴ります。 


詳しくは、下の表をご覧ください。 



[旧 (設定) ] メニューの[電子音]の設定 

[入] 

脚] 

[因] 

〇 [電子音] 

X 

[ 1 ] 

〇[ 1 ] 

〇[ 1 ] 

晒] 

〇[巧] 

〇[巧] 

[四] 

〇 岡] 

〇陋] 


[因1(マイカメラ）]メニユーの音の 
各項目の設定 

( [起動音]/ [シャッター音]/ 

[操作音]/[セルフタイマー音]) 


〇: [] の音び鳴る 
X :鳴らない 
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すべての設定を初期設定に戻す 


[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]しソがのメニュー設定と、ボタン操作によるカメ 
ラの設定をずべて初期設定に戻します。 


I カメラの電源を入れる 

I • 撮影モード、再生モードのどちらでも構いません。 


2 MENU ボタンを已砂似上巧しつづける 

A • 液晶モニターに、「初期設定に戻しますか？」のメッ 
セージび表示されます。 



>マルチコント□-ラーの◄►で!; 0 K ] を選 
<び、 SET を巧す 

• 巧期化中はちのよラな画面び表示され、初期化び終 
わると通常画面に戻ります。 

• 巧期設定に戻すのをやめるとさは、[キャンセル]を 
選びます。 
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テレビを使って撮影/再生ずる 


同個の AV ケーブル AVC - DC 1 00を使用すると、テレビに画像を表示して 撮影 や再生が 
でさます。 


I カメラの電源を切る与 P . 28、30 



カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを接 
続する 



テレビの映像入力端子と音声入力端子に 
AV ケーブルを接続する 


4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 



撮影モードまたは再生モードでカメラの電源を入れる与 P . 28 

• 画像びテレビに表示されます。通常の撮影や再生びできます。 

• 撮影時、テレビに画像び表示されていないときは、 DISPLAY ボタンを押します。 


0 ■テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• ビデオ出力ち式は、巧期設定では、日本国内で採用している NTSC ち式に設定さ 
れていますび、おがの別ち式 ( PAL ち式:主にヨー□ッパ、オセアニア、アジア(一 
部地域を除く））に切り換えることびできます。ミ毎；列に旅行したときなどは、切り 
換えてお使いください （ P . 140)。適切なビデオ出力ち式を設をしないと、画像び 
正しく表示されません。 

■ A V ケーブルをテレビに接続する場合は、音声入力端テの左もどちらかに接続して 
ください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書でごお認ください。 

• では使用でさません。 


144テレビを巧って撮該/再ちする 








































付録 


カメラのお手入れ 

カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれたときは、次の方法でク U —二 
ングして < ださい。 

カメラ 

:やわ5かい巧やメガネ拭をなどでちれを拭を取ってください。 

レンズ 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ S を吹さ化った後、やわ5かい巧で軽 
くなを取ってください。 

• カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなどで巧かないで 
ください。ど5してもちれび落ちないとさは、最寄りのキヤノンサービス 
センター測紙の「修理ヴービスご相談窓□」をご参照ください)にご相談 
<ださい。 

ファインダー 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ S を吹さ化ってください。ちれびひど 
いときは、やわらかい巧やメガネ拭をなどで軽くこすってミちれを落として 
<ださい。 

液晶 モニター 

:市販のフ□ワーブラシでほこりやゴ5を吹さ化ってください。ちれびひど 
いときは、やわらかい巧やメガネなをなどで磨くこすってちれを落として 
<ださい。 

• 液晶モニターの表面を強くこずったり、巧したりずると、表面にキズびつ 
さますので、ごま意 < ださい。 



か 


•絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク1」一ニングしないでく 
ださい。部品の変おや故障の原因になることびあります。 
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脚璋かなと思った 6 


現象 

原因 

対処 

力^ラび動作しない 

電源が入っていません。 

•電源を入れてください。 

♦ 「電源を入れる/切る （ P . 28) 」 

CF 力ードス□ット/バッテ U - 力 
バーげ開いていまず。 

• CF 力ードス□ット/バッテリーカバーをしっ 
か〇閉がて < ださい。 

パッテリーの電圧び足りません。 

•バッテリーを十分に充電してカメラに入れて 
ください。 

• 家庭用電源を使用して < ださい。 

カメラとバッテ U —の接触不良 
でず。 

•バッテ U —の電極を乾いたされいな巧で拭い 
て < ださい。 

撮影びでさない 

再生モード、またはコンピュー 
ター接続/プ U ンター接続モード 
になっていまず。 

•撮影モードに切0換えて<ださい。 

♦ 「撮穀/再生を切り換える （ P . 3日）」 

スト□ボび充電中です。 

(程色のインジケーター点滅） 

•充電び完了すると、憧色のインジケーターび 
点打します。シャッターボタンを押してくだ 
さし、。 

CF カードの空を容量びありまだん。 

•新しい CF カードを入れてください。 

•必要であれば、 CF カードに記録されている 
画儘をコンピューターに取0込んでから画儘 
を消去し、空を容量を増やして<ださい。 

CF カードび正しくフォーマット 
されてレません。 

• CF 力ードを初期化してください。 WCF 力 
ードを初期化ずる （ P .] 日目）」参照 
• CF 力ードの論理フオーマットび壊れている 
可能性があ0ます。キヤノンのお客様ご相談 
窓口にお問い合わせください。 

レンズが出たままで 
収納されない 

電源を入れたまま、 CF カードス 
□ット/バッテ U —カバーを開け 
よラとしました。 

• CF 力ードス□ット/ノ くッテリーカノ く一を閉じ 
た後、電源を切って<ださい。 

CF 力ードへの記録中に、 CF 力一 
ドス□ット/バッテ U - カバーを 
開けよラとしました。（警告音 
が鳴0まず。） 

• CF カードス□ット/ノ くッテリーカノ く一を閉じ 
た後、レンズカバーを閉じてください。 

撮影モードから再生モードに切 
り換えました。 

•この場合はレンズは収納されません。レンズ 
を収納するとさは、レンズカバーを閉じてく 
ださい。 
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現を 

原因 

対処 

バッテ U —の消耗び 
早い 

フル充電の状態で、長期間（1年 
く日い）放置したために、バッテ 
リーの容量び低下しています。 

•新しいバッテ U —と交換してください。 

バッテリーの寿命でず。 

•新しいバッテ U —と交換してください。 

バッテリーび充電で 
さなし'1 

バッテ U - の寿命でず。 

•新しいバッテ U - と交操してください。 

バッテリーとバッテリーチャー 
ジャーの接触不良でず。 

•バッテ U —の電極を乾いたされいな巧で拭 
いて < ださい。 

• バッテ U —チャージャーのコネクターをし 
つかりと差し込んでください。 

画像びぼやけている 

ピントびあまい 

カメラび動いています。 

•シャッターボタンを押すとさに、カメラを 
動かさないよラにミち意して < ださい。 
•シャッター速度び遅< 因 (手ブレ警告）び 
表示されたときは、=脚をお使いください。 

AF 補助光投光部び何かで覆われ 
ているため、オートフオーカス 
が機能していません。 

• AF 捕助光投光部に、指などびかからないよ 
ラにミち意して < ださい。 

被写体びピントの合ラ範囲か5 
はずれています。 

• 被写体か58日 cm な上離してください。 
•被写体か引 0 cm (ワイド端)/ 30 cm (テ 
レ端）〜 80 cm の距離で撮穀するとさは、 
マク□モードで撮影してください。 

撮影した画像の被写 
体び暗ずぎる 

撮影時の光量び不足しています。 

•スト□ボをオンにしてください。 

被写体び周辺部に比べて暗ずぎ 
ます。 

• 露出補正値をプラス側に設定して < ださい。 

• AE □ックまたはスポット測光機能をお使い 
ください。 

♦「露出を固定して撮る （ P . 81) 」「測光 
方式を切り換えて撮る （ P .84) 」参照 

被写体び遠ずぎてスト n ボ光び 
届いていません。 

•スト□ボをお使いになるとをは、スト□ボ 
到達範囲内に被写体を置いて<ださい。 

感度オート時： 3日 cm 〜 4.8 m (ワイド端） 
/3.0 m (テレ端） 

IS 日1日日相当時：日日 cm 〜4.日 m (ワイド 
端）/2.日 m (テレ端） 

• に日感度を上げて撮 f ミして < ださい。 

♦ 「好みの画質で撮る （ P . 8日）」参照 
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巧障かなとおつた 6 (つヴを) 


現象 

原因 

対処 

撮影した画儘の被写 
体び明るすぎる 

被写体び近すぎます。 

•スト□ボをお使いになるとさは、スト□ボ 
調光補正 （ P . 8日）でスト□ボの発光量を調 
節してください。 

被写体が周辺部に比べて明るす 
ぎます。 

• 露出補正値をマイナス側に設定してください。 

• スポット測光や AE □ック機能を使用してく 
ださい。 

♦「露出を固定して撮る ( P . 81)」「測光方 
式を切0換えて撮る ( P . 84)」参照 

照明び直接、をし<は被写体の 
表面で反射してカメラに入って 
いまず。 

• 被写体に対ずる力少ラのアングルを変えて 
<ださい。 

スト□ボびオンになっています。 

•スト□ボをオートまたはオフにしてください。 

スト□ボび発光しない 

スト□ボびオフになっています。 

•スト□ボをオートまたはオンにしてください。 

テレビに出力でさない 

ビデオ出力方式が [ PAL ] ち式 
になっていまず。 

•ビデオ出力方式を [ NTSC ] にしてください。 
峰「設定メニュ ー（ P . 14 0) 」参照 

ズームの操作びでを 
なし'! 

動画撮影中に、ズームレバーを 
操作しました。 

•動画を撮影する前に、ズーム操作をして< 
ださい。 
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メッセージー覽 


液晶モニターに表示されるメッセージにはな下のをのがあります。 


初期設定に戻しまずか？ 

:カメラやメニューの設定を初期設定に戻しますか？ 

ネ刀期化中 

:カメラやメニューの設定を初期設定に戻しています。 

処理中... 

:撮影した画像を CF 力ードに記録していまず。 

再生モードを起動中です。 

CF カードびありません。 

: CF 力ードびカメラに入っていないときに、撮影や再生をしよう 
としました。 

記録でをません。 

: CF 力ードびカメラに入っていないのに撮彰しよラとしました。 

CF カードが異笛でず。 

: CF 力ードに異常びあります。 

CF 力ードがいっぱいでず。 

: CF 力ードの容量いっぱいに画像び記録されていて、これけ上画 
像を記録でさません。または、これ！;!上プ1」ント指定を f 呆存でを 
ません。 

ファイル名び作成できま 
せん。 

:カメラび作成しようとずるディレクトリと同じ名前のファイル 
か存在する、わしくは、すで1しファイ J レま号か最大値1しなってし 
まったために、ファイル名を作成でさません。撮影メニューか5 
睡号 U セット機能]を[入]に設定してください。必要な画像を 
コンピューターに取り込んだを、 CF 力ードを巧觀ヒしてくださ 
し) (P. 104)。なお、抑期化ずると、 CF 力ード内の画像およびデー 
夕はすべて消去されます。 

バッテリーを交換してく 
ださい。 

:バッテリーの残量び少なく、カメラび動作不能でず。ただちに充 
電されたバッテ U —に交換ずるか、バッテ U —を充電してくだ 
さい。 

画像びありません。 

: CF 力ードに画像び記録されていません。 

画像が大きずざます。 

: 320日 X 24 日日画素より大きなサイズの画像を再生しよラとし 
ました。 

互換性のない JPEG でず。 

:互換性のない」 PEG フ ォー マットの画像を再生しようとしま 
した。 

データげ壊れていまず。 

:データの破壊されている画像を再生しよラとしました。 
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メッセージー覽(つヴを） 


RAW 

:異なる形式の RAW 画像を再生しよラとしました。 

化大でさない画像です。 

:別のカメラちしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を化大し 
よラとしました。 

回転でさない画像です。 

:別のカメラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を回転し 
よラとしました。 

認識でをない画像です。 

:特殊なつォーマツト(他社力;><ラ特有の記録フォーマツトなど） 
で撮影した画像を再生しよラとしました。 

不明な音声データが 
あ 0 まず。 

:録音済みの音声メモのお式び正しくないので、この画像に追加 
録音できません。 

プ□テクトされています。 

:プ□テクトされている画像を削除しよラとしました。 

指定びをずぎまず。 

:プ U ント指定またはスライドショーの画像指定び多すざます。 
これし义±指定でをません。 

指定でをない画像です。 

: JPEGL ツ外のファイルをプリント指定しようとしました。 

指定完了でをませんでした。 

:プリント指定またはスライドショーの画像指定を保存できませ 
んでした。 

編集でさません。 

:スライドショー指定ファイルび壊れています。 


別売のカメラダイレクト対応プリンターでプリント中に、カメラの液晶モニターに表示 
されるメッセージには、じ I 下のものがあります。（プリンターによって、表示されないメ 
ッセージちあります。） 


ぺ 一 J f 一びありません 0 

:ペーパーカセットが正しく入っていないか、ペーパーカセット 
内にペーパーがありません。または給紙動作が正し < 斤われて 
いません。 

インクがありません。 

:インクカセットび入っていません。またはインクカセットのイ 
ンクびありません。 
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指定がのぺーバーでず。: 

プ U ントできないサイズのペーパーびプ U ンターに取り付け5 
れています。 

指定がのインクでず。 

プ1」ントできないインクカセツトびプリンターに取り付け5れ 
ていまず。 

インクカセットが異常でず。: 

インクカセツトに異苗びあります。 

ペーパーとインクび 
不一致でず。 

ペーパーとインクの組み合わせが正し<ありません。 

ぺーパーが詰まりました。: 

プリント中にペーノく一び詰まりました。 

ぺー パーび 
変更されていまず。 

プ U ントスタイルメニュー表示時からプ U ントを開始するまで 
の間にペー J (ーサイズび変わりました。 

プリンター 
バッテリー切れでず。 

プ1」ンターの電池びありません。 

通信 エラー 

通信中にエラーび発生しました。 

トリ5ングでさない画像 
でず。 

別のカメラ、ちしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を卜 U 5 
ングしよラとしました。 

トリミングの再設定が 
必要です。 

トリミング設定時と異なるスタイ J レでプ U ントしようとしました。 

プ U ントできない画像でず。； 別のカメラ、もしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
は、コンピューターに取り込んで加工した画像をプ U ントしよ 
ラとしました。 

プリントできない画像が: 
XX 枚ありました。 

別のカメラで撮彰した画像、またはコンピユーターに取り込んで 
加工した画像を XX 枚、 DPOF 設定でプ1」ントしよラとしました。 
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メッセージー覽(つヴを) 


カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタに接続しているときは、 L ソ下のメッセージが表示され 
ることがあります。 


B 」 プ U ンタに表おされるエラーま号を確認し 、 B J プリンタの使用説明書ち合わせ 
てご覧 < ださい。 


プ U ンターは使用中でず。: 

コンピューター、またはプリンターに差し込まれたメモ U - 
カードか5プ I 」ントしています。 

プリントび終了ずると自動的に、カメラ内の画像のプ I 」ントを 
開始しまず。 

プ U ンターは準備中でず。: 

プ U ンターを準備しています。準備び終了すると、自動的にプ U 
ントを開始しまず。 

プ U ントヘッド未装着 

プ U ントへッドび取り付け5れていません。 

プリンターカバーび 
開いていまず。 

プ U ンターカバーを閉じてください。 

ペーパー①種類び違います。: 

プ U ンターで使用でをないペーノ（一を還んでいます。プ I 」ント 
スタイルで、使用でをるペーバーを選んでください。 

紙間レバー位置び不正です。：紙間選択レバー位置を正しい位置にしてください。 

インクび残りわずかでず。：そろそろインクタンクの交換時期でず。新しいインクタンクを 

ご用意ください。エラー画面で[続行]を選ぶと、プ U ントを再開 
しよす 0 

廃インクタンクび満杯です。： BJ プ U ンタの I 」セツトボタンを押すとプリントを再開しますび、お 
早めにお買し化ブの販売店または修理受付窓 □ 旧 J プ U ンタに付属 
の一覧を参照)に廃インクタンクの交換を依頼してください。 

プ U ンタートラブル発ち: 

プ U ンターの電源を入れ直してください。それでちエラーび表 
おされるときは、 BJ プ U ンタの使用説明書に記載されている最 
寄りのサービスセンターにご相談ください。 
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主な仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により、記載内容を予告なしに変更す 
ることがあります。 


PowerShot S30 / PowerShot S40 


カメラ部有効画素数 S 3 日：約32日万画素 



S 40 

:約400万画素 

撮像素テ 

S 30 

: 1/1.8 型 CCD (総画素数約330万画素） 


S 40 

: 1/1.8 型 CCD (総画素数約410万画素） 

レンズ 


: 7.1( W ) - 21.3(1 )mm (3 已 mm フィルム換算3已 - 1日曰 mm ) 

F S .8( W )-4.9( T ) 

デジタルズーム 

S 30 

:最大約3ぶ倍（光学ズームと合わせて最大約]日倍のデジタルズー 
ムが可能） 


S 40 

:最大約3.目倍（光学ズームと合わせて最大約]1倍のデジタルズー 
ムが可能） 

光学ファインダー 


:一次結像式実像光学ズームファインダー、視巧率約82% 

液晶モニター 


: 1.8 型ほ温ポリシ U コン TFT 液晶カラーモニター、視野率1 00% 

オートフォーカス 


: TTL 3 点 AiAF (1 点測距可能） 

フォーカス□ックおよびマニュアルフォーカス可能 

撮影距離 


:通常撮影： 80 cm 〜の 
マク□撮影：1 Ocm ( W ) / 30 cm の〜8日 cm 
:マニュアルフォーカス撮青ミ：1日 cm ( W ) / 3日 cm ( T ) 〜〇〇 

シャッター 


:メカニカルシャッター+電子シャッター 

シャッター速度 


: ] 己〜1/1已日〇秒 

1.3 砂1：し b はシャッター速度優先モードまたはマニュアルモード撮影時 
]. 3秒た(上のス□ーシャッター時はノイズ U ダクシヨン処理あり 

測光ち式 


:評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光（中央固定/ AF 
枠連動） 

露出制御方式 


■ プ□グラム AE /シャッター速度優先 AE /絞り優先 AE /マニュ 
アル露出 AE □ック可能 

露出補正 


:±2段 （1/3 段ステップ） AE 目撮影可能 

感度 


:才ート/に日日日/1日0 / 20日/ 400/ 80日相当 
(オート時は IS 日已〇〜1已〇相当で自動言受定 。 ISO 8日0は、 S 3 日 
のみ設定可能。） 

ホワイトパランス 


: TTL オートホワイトバランス/プ U セットホワイトバランス（太 
陽光/くもり/電球/堂光灯/堂光灯 H / スト□ボ）/マニュアルホ 
ワイトバランス 

スト□ボ 


:赤目緩和オート/オート/赤目緩和オン/オン/オフ 
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まな仕様(コヴき) 


スト□ボ連動範囲 ： 

3已 cm 〜 4.8 m ( W ) / 3已 cm 〜 3.0 m ( T ) 

(感度オート時） 

己已 cm 〜4.0 m ( W ) /已已 cm 〜2.已 m ( T ) 

(ISO ] 00相当時） 

スト□ボ調光補正 ： 

±2段 （1/3 段ステップ)、 FE □ック可能 

撮景$モード ： 

才ート 

クリエイティブゾーン：プ□グラム/シャッター速度優先/ 

絞り優先/マニュアル 

イ><ージゾーン：ポートレート/風景/夜景/高速シャッター/ 
ス□ーシャッター/色効果/スティッチアシスト/動画 

連続撮® : 

高速連続撮 R :約3画像/秒 （ S 30)、 約2.己画像/秒 （ S 40) 
通常連続撮 R :約2画像/秒 （ S 30)、 約].己画像/秒 （ S 40) 
(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

セルフタイ7— 

約2秒/約10秒後に撮影 

バソコン接続撮霞 ： 

USB 接続時 、 RemoteCapture (同個のソフトウエア）で撮影巧能 

記録媒体 ： 

コンパクトフラッシュカード （Type 1および Type II ) 

画像ファイルフォーマット: 

DCF *' DPOF 対応 

画像記録 （静止画）： 

フォーマット（動画） 

JPEG (Exit 2.2) が/ RAW 

AVI (画像データ： M 加 on JPEG / 音声データ ： WAVE (モノラル)） 

JPEG 圧縮率切り換え 

記録画素数 （静止画）： 

スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

ラージ ：( S 30) : 2048 XI 已3日画素 
( S 40) : 2272 X 1704画素 
ミド'ル] :1600 X 1200画素 

ミド J レ2 :1024 X 7日呂画素 

スモール ：目4日 X 4呂日画素 

働励： 

32日 X 24日画素（約3日秒)* 

1曰日 X 120画素（約120秒)* 

約]已フレーム/砂 

*() 内は1回の撮影での最長記録時間です。 

再生モード ： 

シングル再生（ヒストグラム表示巧能）/インデックス再生（サム 
ネイル9画像） 

拡大再生（液晶モニター上で拡大可能。 S 30 :約2.日倍または 
約已倍 S 4 日：約3倍または約日倍） 

スライドシヨー 

音声モ（最長約60秒まで記録可能） 

専用プ U ンター （ CP -1 日日、 CP -1 日)、巨 J プリンタへの画儘出力 
(ダイレクトプ U ント） 

表巧吕語 ： 

English / Deutsch / Fran が is / Nederlands / Dansk / Suomi / 
Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / ミ又语 / 日本語 
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マイカ ラ(カスタマイズ）： 
機能 

起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイマー音の設 
定が可能。同捆のソフトウエアやオンラインフォトサービス 
|"Canon Image Gateway 」 から、これらの]ンテンツをダウン 
□ードしても設定可能 

Canon Image Gateway : 
对応機能 

同捆のソフトウエアを使って 、 Canon Image Gateway の尝員登 
録、画像のアップ□ード、力;><ラへのマイカラコンテンツのダウ 
ン□ー ドが可能 

インターフェース 

USB 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声） 

電源 ： 

1 . 充電式リチウムイオン電池 ( NB -2 L ) (同捆） 

2. AC アダプターキット ( ACK 700) (別売） 

動作温度 ： 

〇〜40で 

湿度 ： 

] 日〜日日％ 

大ささ ： 

り2 (幅） x 已8(高さ） X 42 (奥行き ） mm (突起部を除く） 

質量 ： 

約2日日旨（本体のみ） 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


*1 DCF は(社)電子情報技術産業協を ( J 曰 TA ) で主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で 
簡便に利巧しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera File 
system 」 の略称です。 


このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、デジタルカ 
メラとプリンターの連携を強化した規格でず 。 Exif Print 対応のプリンターと連携することで、撮 
影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりされいなプ U ント出力結果を得ることがで 
さます。 


I パッテリーパック NB -2 L I 


形式 

:充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

: DC 7.4 V 

公称容量 

:已70 mAh 

充放電 

:約300回 

使用温度 

: 〇〜40で 

大きさ 

: 33.3 X 45.2 X I 6.2 mm 

質量 

:約4日呂 
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まな仕様(つヴを) 


ルツテ U _ チヤージヤー CB -2 LT 


定格入力 

: AC 100-240 V 记 0/ 日 OHz ) 

14 VA (100 V ) 〜] 9 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 8.4 V / 0.5 A 

使用溫度 

: 〇〜 40 で 

大ささ 

:吕] X 29 .已 X 已日 mm 

質量 

:約 8 日呂 


1 コンパクトパワーアダプター CA - PS 700 (別责） 1 


定格入力 

: AC 100-240 V (已 0/ 日日 Hz ) 

30 VA (100 V ) 〜 4 日 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 7.4 V / 2.0 A 

使用溫度 

: 〇〜 40 で 

大ささ 

:1 ] 2 X 29 X 4 已 mm (本体のみ） 

質量 

:約 18 日 g 


1 コンパクトフラッシュカード 1 


力ードス□ットタイプ 

: Type 1 

大ささ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

:約]日邑 
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記号/アルフアベッ 


AC アダプターキット . 

. 20 
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再生………. ... . . 94 

テレビで見る ... 144 

再生音量..…… . 139 

再生モード' ...28. 30 

撮影 

撮影の確認 ..... 48. 136 

テレビを使う . 144 
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設定でさる機能 . 92 
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白黒 ( BW ) ..... 已4 
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ズーム . 38. 62. 9己 

スティッチアシスト （□□). 已己 

撮影 . 56 

被写体のとらえち . 曰曰 

ストラップ . 27 

スト□ボ . 49 

調光補正…. . 80 
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リセット . 

プ□グラム AE ( P ) 

プ□テクト . 

ポートレート(み) 


連侃}取景ジ 
露出補正 


ホワイトバランス . 76 
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マク□モード ... 已日 
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メニュ ー 

再生メニュー ... 138 

撮影メニュー ... 13已 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。（補 
修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 


アクセヴ U —について 

本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカ ラ用アクセサ U —と組み合わせて使用した場合に 
最適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使巧をおすす 
めいたします。他社製のアクセヴ U —を組み合わせてお使いになられたことび原因で生じた事故や故 
障については、弊社では保証いたしかねますので、あ5かじめご了承<ださい。 





